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Splosno
0 teh navodilih
1 Splosno

1.1 0 teh navodilih

V teh navodilih boste nasli vse potrebne informacije za obratovanje in upravljanje. Zaporedje
poglavij ustreza priporo¢enemu poteku dela. Pri dodatnih vpra8anjih se obrnite na svojega pro-
dajnega partnerja ali servisno sluzbo KWB.

Podjetje KWB — Kraft und Wérme aus Biomasse GmbH in njegova zastopstva v posameznih
drzavah ter pooblaSceni pristojni partneriji so v drugih dokumentih na kratko imenovani KWB.

Svoje izdelke in navodila Zelimo nenehno izboljSevati —
hvala za vase povratne informacije.

Vsi podatki za stike so na voljo na domaci strani KWB www.kwb.net
Ce odkrijete napake, nas o tem obvestite na e-naslov: doku@kwb.at

Prevod originalnih navodil za uporabo — pridrzujemo si pravico do sprememb in
tiskarskih napak!

1.2 Napotki

1.2.1 Razvrstitev opozoril na nevarnost po stopnjah

KWB vas v dokumentih §¢iti z mednarodno najbolj varnim in najsodobnejSim sistemom opoza-
rjanja. Z nara$¢ajoco nevarnostjo se spremenijo signalna beseda, barva in besedilo:

NAPOTEK Splosen napotek
S to ponazoritvijo oznaujemo in opisujemo pomembne informacije.
A POZOR Zadetno tveganje

S to ponazoritvijo oznaujemo in opisujemo zacetna tveganja. Neupostevanje
navedenih nevarnosti lahko povzroci telesne poskodbe, materialno skodo in
Skodo za okolje.

A OPOZORILO Srednja nevarnost

S to ponazoritvijo oznacujemo in opisujemo nevarnosti. Neupostevanje opozoril
lahko povzro¢i smrtne ali hude poskodbe.

A NEVARNOST Resna nevarnost

S to ponazoritvijo oznacujemo in opisujemo hude nevarnosti. Neupostevanje
opozorila vodi do hudih ali smrtnih poSkodb!

1.2.2 Splosni varnostni napotki
* Kotla nikakor ne zazidajte.
* Preden naprava zatne obratovati, zaprite vse predvidene pokrove!
* Pred vzdrZevanjem naprave ali preden odprete krmilje, izvlecite vti€ iz vtiCnice.
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Splosno
Napotki

NAPOTEK Pravilna montaza s strani strokovnjakov

N Celotno postavitev, prikljucitev in zagon ogrevalne naprave morajo izvesti iz-
klju€no ustrezno kvalificirani strokovnjaki podjetja KWB in KWB partner po-
djetja.

-+ \/sa dela morajo ustrezati zahtevam navodil KWB oziroma krajevnim predpi-
som.

Upostevanje varnostnih opozoril

NAPOTEK Upostevajte varnostna opozorila

VaSa naprava je varnostno tehni€no preverjena in ustreza veljavnim standardom,
direktivam in predpisom.

Pri neupostevanju varnostnih opozoril ali pri nenamenski uporabi obstaja nevar-
nost materialne $kode. Poleg tega tvegate svoje zdravje oz. Zivljenje.

Berite navodila in jih upostevaijte

NAPOTEK Pred montazo oz. zagonom natancno preberite ta navodila!

UpoStevanje teh navodil in strokovna montaza oz. zagon predstavljajo predpogoj
za garancijo KWB.

-+ \/ primeru nejasnosti znova preberite navodila ali kontaktirajte servisno sluz-
bo KWB.

b Vsa navodila za naSe ogrevalne naprave najdete na spletni strani za partne-
rie podjetja KWB: http://partnernet.kwb.net
http://partnernet.kwb.net/

1.3 Pravne osnove

Intelektualna lastnina
© 2020 KWB — Kraft und Wéarme aus Biomasse GmbH

Vsi katalogi, prospekti, slike, risbe, priro€niki ter krmilni in regulacijski programi itd., so pravno
za$Citeni glede intelektualnih pravic in ostajajo intelektualna lastnina KWB. Za vsako izkoriSca-
nje, razmnozevanje, razpecevanje, objavljanje, obdelavo in/ali drugacno prepustitev tretjim je
potrebno predhodno pisno soglasje KWB.

Pri uporabi pogodbenih izdelkov morate natanéno upoStevati in spoStovati navodila za namesti-
tev, upravljanje ter ostale tehni¢ne predpise KWB.
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Splosno
Pravne osnove
NAPOTEK Garancija in jamstvo

N Garancija in jamstvo proizvajalca KWB predpostavljata strokovno montazo
in zagon naprave. Napake in okvare, ki so posledica nestrokovne montaze,
zagona in uporabe, so zato izkljucene iz garancije.

-+ Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, morate upoStevati navodila pro-
izvajalca. Predpostavlja se poznavanje navodil.

-+ Uporabljajte izklju¢no originalne sestavne dele ali sestavne dele, ki jih je iz-
recno odobril proizvajalec.

-+ Pri nejasnostih znova preberite navodila ali se obrnite na servisno sluzbo
KWB.

Jamstvo/garancija

Vsaka sprememba in/ali modifikacija pogodbenih izdelkov oz. uporaba pogodbenih izdelkov sku-
paj z drugimi napravami ali priborom, ki ga ni KWB izrecno odobril oz. katerih zdruZljivost podie-
tjie KWB ni izrecno potrdilo, oz. vsako nepravilno upravljanje/uporaba (npr. uporaba goriv, ki ne
ustrezajo normam in/ali vode, ki ne ustreza standardu VDI 2035 oz. ONORM H 5195-1; nepravil-
na in/ali prekomerna raba), povzroci prekinitev garancije. Vsako jamstvo ali garancija za zdruZlji-
vost pogodbenega blaga z drugimi izdelki, sistemi, napravami ali njihovimi sestavnimi deli ter
primernost za dolo¢en namen uporabe so izklju¢eni, e niso izrecno pisno odobreni.

Namenska uporaba

KWB kotli segrevajo vodo za centralne ogrevalne naprave. Uporaba, upravljanje in vzdrzevanje
naprav KWB mora biti brez izjeme izvedeno tako, kot je opisano v navadilih.

Predpisana so brez izieme le v priro¢niku Navodila za upravljanje, v razdelku Primerna goriva
[» 27] navedena goriva.

Drugacna uporaba ali uporaba, ki presega navedeno, velja kot uporaba, ki NI namenska - za na-
stalo Skodo pa odgovarjata izklju€no upravljavec naprave in uporabnik!
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Varnost
Napotki
2 Varnost

2.1 Napotki

2.1.1 Razvrstitev opozoril na nevarnost po stopnjah

V tej dokumentaciji so uporabljena opozorila v naslednjih stopnjah nevarnosti, ki opozarjajo na
neposredne nevarnosti in pomembne varnostne predpise:

NAPOTEK Splosen napotek
S to ponazoritvijo oznaujemo in opisujemo pomembne informacije.
A POZOR Zacetno tveganje

S to ponazoritvijo oznacujemo in opisujemo zacetna tveganja. Neupostevanje
navedenih nevarnosti lahko povzroci telesne poskodbe, materialno Skodo in
Skodo za okolje.

A OPOZORILO Srednja nevarnost

S to ponazoritvijo oznaCujemo in opisujemo nevarnosti. Neupostevanje opozoril
lahko povzro¢i smrtne ali hude poskodbe.

A NEVARNOST Resna nevarnost

S to ponazoritvijo oznaCujemo in opisujemo hude nevarnosti. Neupostevanje
opozorila vodi do hudih ali smrtnih poSkodh!

2.1.2 Splosni varnostni napotki
* Kotla nikakor ne zazidajte.
* Preden naprava zacne obratovati, zaprite vse predvidene pokrove!
* Pred vzdrZevanjem naprave ali preden odprete krmilje, izvlecite vti€ iz vtiCnice.

NAPOTEK Pravilna montaza s strani strokovnjakov

N Celotno postavitev, prikljuitev in zagon ogrevalne naprave morajo izvesti iz-
klju¢no ustrezno kvalificirani strokovnjaki podjetja KWB in KWB partner po-
djetja.

-+ Vsa dela morajo ustrezati zahtevam navodil KWB oziroma krajevnim predpi-
som.

Upostevanje varnostnih opozoril

NAPOTEK Upostevajte varnostna opozorila

VaSa naprava je varnostno tehni¢no preverjena in ustreza veljavnim standardom,
direktivam in predpisom.

Pri neupoStevanju varnostnih opozoril ali pri nenamenski uporabi obstaja nevar-
nost materialne Skode. Poleg tega tvegate svoje zdravje oz. Zivljenje.
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Berite navodila in jih upostevajte

Varnost
Napotki

NAPOTEK

Pred montazo oz. zagonom natancno preberite ta navodila!
Upostevanje teh navodil in strokovna montaza oz. zagon predstavljajo predpogoj

za garancijo KWB.

-+ \/ primeru nejasnosti znova preberite navodila ali kontaktirajte servisno sluz-

bo KWB.

b Vsa navodila za naSe ogrevalne naprave najdete na spletni strani za partne-
rie podjetja KWB: http://partnernet.kwb.net
http://partnernet.kwb.net/

2.2 Uporabljeni piktogrami

V dokumentaciji in/ali na kotlu so uporabljeni naslednji znaki za zapoved, prepoved in opozorilo.

V skladu z Direktivo o strojih opozarjajo znaki, nameS$ceni neposredno na mestu nevarnosti na
kotlu, pred neposrednimi nevarnostmi oz. vedeniji, ki vplivajo na varnost. Teh nalepk se ne sme
odstraniti oz. prekrivati.

Znak za zapoved (varnostna barva: modra)

Splosni znak za zapoved

Uporabite masko

Upostevajte navodila

Uporabite varilno masko

@Oe

Uporabite za$¢ito za uSesa

Pred vzdrzevanjem in popravili izklo-
pite

Uporabite za$¢ito za o€i

Preverite zaporo

Pred uporabo ozemljite

Poskrbite, da ostane zaprto

lzvlecite elektricni vtic

Uporabite detektor plinov

Uporabite za$€ito za noge

Potrebno je stalno pre- in odzraceva-
nje na prosto

SeG

Uporabite za$cito za roke

Potrebno je pre- in odzracevanje

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01
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Varnost

Uporabljeni piktogrami

Znak za zapoved (varnostna barva: modra)

Uporabite za$Citna oblacila

Vstop je dovoljen samo, e druga
oseba stoji zunaj! V primeru nesrece
najprej pokliCite reSevalce!

Uporabite za$¢ito za obraz

Samo strokovnjaki

Uporabite za$¢ito za glavo

Samo usposobljeni elektricarji

Znak za prepoved (varnostna barva: rdeca)

Splosni znak za prepoved

Osebam s srénimi spodbujevalniki
oz. vgrajenimi defibrilatorji je dostop
prepovedan

Dostop nepooblas¢enim prepovedan

Seganje v napravo prepovedano

Kajenje prepovedano

PRI SO

Hoja po povrsSini prepovedana

Odprt ogenj prepovedan;
ogenj, odprt vir vZiga in kajenje pre-
povedano

Znak za opozorilo (varnostna barva: rumena)

Splosni znak za opozorilo

Opozorilo pred samodejnim zagonom

Opozorilo pred eksplozivnimi snovmi

Opozorilo pred nevarnostjo zmecka-
nin

Opozorilo pred ovirami na tleh

Opozorilo pred snovmi, ki niso varne
za delo z vrocino

Opozorilo pred nevarnostjo padca

> P>

Opozorilo pred ostrim predmetom
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Varnost
Nalepka

Opozorilo pred poskodbami rok

Znak za opozorilo (varnostna barva: rumena)

Opozorilo pred nizko temperaturo/
zmrzaljo

Opozorilo pred nevarnostjo zdrsa Opozorilo pred nasprotno premikajo-

¢imi se valji

Opozorilo pred elektricno napetostjo Opozorilo pred opticnim sevanjem

Opozorilo pred vise€¢im bremenom Opozorilo pred vnetljivimi snovmi

> P> >

Opozorilo pred vro€o povrsino Opozorilo pred nevarnostjo zadusSitve

>R

2.3 Nalepka

NAPOTEK Nevarnost zaradi manjkajoce varnostne nalepke

~ Nalepke resujejo ¢loveska Zivljenja, vas varujejo pred telesnimi poSkodbami
in preprecujejo materialno $kodo.

-+ Zagotovite pravilno uporabo ogrevalnega sistema: zato nalepite VSE nalepke
v skladu z navodili.

-+ Neuporabljene nalepke izroCite upravljavcu(-ki) ogrevalne naprave in ga (ozi-
roma jih) poucite o moznih nevarnostih in njihovih posledicah.

-+ ManjkajoCo ali napacno nalepko narocite pri KWB.

-+ Prepricajte se, da so naslednje nalepke na ustreznih mestih.
-+ ManjkajoCe nalepke naknadno narocite s pomocjo Stevilk izdelkov:

27-2000224 - jeziki: DE | EN | FR 27-2000225 - jeziki: ES | IT | SL

2.3.1 Nalepke na sprednji strani

-+ Preverite Citljivost simbolov na tipkah:

: : O
1 1
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Varnost
Nalepka

N G

02 01 03

Tipka za merilno obratovanije Glavno stikalo Varnostni omejevalnik tempera-
ture VOT

-+ Preverite Citljivost nalepk na sprednji strani:

T 02101103
SIH10 f—xrt{
. SIHO"
_

EF1 Comfort 3

Nevarnost po-
vratnega ognja!
(SIHO1)

Opozorilo pred povratnim ognjem!

Opozorilo pred snovmi, ki niso varne za delo z vr-
ocino!

Upostevajte navodila!

Pred vklopom naprave zaprite vsa vratca zgoreval-
SHO! || nega prostora in odprtine za vzdrZevanije!

Nalepite nalepko z zasedenostjo vtita KWB Comfort 3 na dobro vidnem mestu na notraniji strani
pokrivne plo€evine [A] krmilne omarice:
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Varnost

Nalepka

Conector Easyfire EF1 Comfort 3 Bomba del circuito de la caldera de clase Il / 33 Temperatura de retomo / Temp. ritormo /
. 15 Pompa circolazione caldaia Classe IIl / Temp. povratnega voda
Connettore Easvflre EF1 Comfort 3 Crpalka kotlovskega kotla, razred IlI
Vtié Easyfire EF1 Comfort 3 ! Temperatura del depdsito de reserva 2 (abajo) /
Y 16 Alimentacion Comfort 3 / Alimentazione Comfort 3 / 34 Temp. accumulo termico 2 (sotto) /
4 Alimentacion de 230 Vi  Alimentazione 230 Vea / Napajanje Comfort 3 Temp. vmesnega hranilnika 2 (spodaj)
Napajanje 230 Vic 17 Contacto de puerta / Contatto sportello / Kontakt vrat 35 Temperatura ext. / Temp. estema / Zunanja temp.
o Motor del sistema de alimentacién / Motore sistema di Final de carrera de la compuerta antiincendios / 6 Temperatura del cargador / Temp. stoker /
trasporto / Motor transportnega sistema 19 Finecorsa saracinesca antincendio / Temp. stokerja
Limpieza del intercambiador de calor (opcional) - [S5/3] Profipozama loputa, mejno stkalo 38 Temperatura de la caldera / Temp. caldaia / Temp. kotla
3 Pulizia scambiatore di calore (opzionale) [85/3] 21 Externo 2/ Esterna 2 / Zunanji 2 .
Cisgenje toplotnega izmenjevalnika (opcijsko) ~ [S5/3] 39 Temperatura del gas de humo / Temp. fumi /
Ventiador do fio d - firo & ionl 2 Externo 1 habilitacion de la caldera / Esterna 1 Temp. dimnih plinov
/entilador de tiro de succion iro de succion| i
4 Ventilatore di tiraggio [tiraggio] abiltazione caldaia / Zunanj\VWISprosmev fotla M \/glocidad del ac_cionam\_enlo principal / Velocita motore
Ventilator sesalnega vieka [Sesalni viek] ” gensor nlwyelut‘iz‘llenadt') dep(osllo ge(r§sifvei(/ "y principale / Stevilo vrtjajev glavnega pogona
ensore livelli di riempimento serbatoio di stoccaggio " " " . "
5 Eesylex(opcionl)/ Easylex oponle) Senvor ravninaponencat zaogoni 4z Yelocidad del tfo de succén  Regine aspiratore
Easyflex (opcijsko) Stevilo vrtljajev sesalnega vieka
Tecla del modo de medicion / Pulsante misurazione / " " e
6 Pirostato / TdS / VOT 24 " . Velocidad del ventilador primario /
— - Tipka za merino obratovanje 43 Regime ventilatore aria primaria /
71 (Klon_t‘r_o\ borr:b;s ejecl;:(cas | Azionamento pompe elett. / 25 Bus/24 Voc / Bus/24 Vee / Bus/24 Voc Stevilo vrtijajev ventilatorja primamega zraka
rmilienje elektr. Erpal
% Bus/24 Voc del dispositivo de mando / Dispositivo di m PARADA-EMERGENCIA / ARRESTO DI EMERGENZA /
7:2 Fallo 1/Guasto 1/ Motnja 1 comando Bus/24 Ve / Bus/24 Voo kimilna konzola ZAUSTAVITEV V SILI
Potencia: Salida del control Easyflex (opcional) / Dispositivo de mando analogico HK 1/ 55 Posicion de la unidad de conmutacion / Posizione unita
73 ;"‘_e"lz":‘: gskc“?lwmagdo Elasy("e" E"E“)mam)l 27 Dispositivo di comando analogico CdR 1/ di commutazione / Polozaj preklopne enote
lo&: Izhod krmiljenja Easyflex (opcijsko) i - —
- ° _- Analogna krmilna konzola OK 1 6n de la unidad de conmutacion /
7:4 Ventilador de tiro / Aspiratore fumi / Odsesovalnik dima Sensor de la temperatura de alimentacion HK 1/ 59 Alimentazione unita di commutazione /
Bomba del acumulador de agua sanitaria / 28 Sensore temp. mandata CdR 1/ Napajanje preklopne enote
8 Pompa accumulo acqua calda sanitaria / Senzor temp. predieka OK 1 Turbina de succion Lt acc. Unidad de conmutacion /
Crpalka hraninika sanitame vode Temperatura del acumulador de agua caliente sanitaria / 60 Turbina aspirazione / L1 azion. unita di commutazione /
9 Mezclador HK 2 / Miscelatrice CdR 2 / Mesalnik OK 2 29 Temp. accumulo acqua calda sanitaria / Crpalna turbina / LT Namesto Preklopna enota
Temp. hranilnika sanitarne vode
10 Bomba HK 2/ Pompa CdR 2/ Crpalka OK 2
- Temperatura del depdsito de reserva 1 (arriba) /
11 Mezclador HK 1 / Miscelatrice CdR 1/ MeSalnik OK 1 0 Temp. accumulo termico 1 (sopra) /
12 Bomba HK 1/ Pompa CdR 1/ Crpalka OK 1 Temp. vmesnega hranilnika 1 (zgoraj)
Interruptor bimetalico motor del sistema de alimentacion / Dispositivo de mando analégico HK 2/
13 Interruttore termosensibile motore sistema di trasporto / 1 Dispositivo di comando analogico CdR 2/
Termostikalo transportnega sistema z motorjem Analogna krmilna konzola OK 2
14 Mezclador de retomo / Miscelatrice i ritomo / , Temperatura de alimentacion HK 2/

Mesalnik povratnega voda

Temp. mandata CdR 2 / Temp. predteka OK 2

EF1 Comfort 3

Vtici EF1 — KWB Comfort 3 (simbolni prikaz)

2.3.2 Nalepke na hrbtni strani

-+ Preverite, ali so naslednje nalepke nalepljene na oblogo:
-+ Nalepite naslednje nalepke na dobro vidno mesto na oblogi:

22 05

23

09

Elektri¢éno na-
wiie | 230 Ve

13A =C

Elektricno napajanje

05
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Varnost

Nalepka

Praznjenje
(09)

Dvizni vod
(22)

Povratni vod
(23)

Nazivna tablica

Praznjenje

Dvizni vod

Povratni vod

N~ Nazivna ploScica je tovarniski speta na navodila.
-+ Nalepite nazivno ploS€ico v desni zgornji kot na zeleno lakirani oblogi.

2.3.3 Nalepke na zalogovniku

-+ \/ vsakem trenutku mora biti zagotovljeno, da je opozorilo za zalogovnik nalepljeno na vratih
zalogovnika!

SILO DE COMBUSTIBLE 9% | Nalepka zalogovnika za pelete
A VANO DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE V
ZALOGOVNIK GORIVA

Nalepka na vratih zalogovnika za pelete
(prikaz primera)

€0 0e®

@
®
o
@
Y

2.3.4 Nalepke na nastavku za vpihovanje

16

-+ Poskrbite, da bo na nastavku za vpihovanje nalepljeno naslednje varnostno opozorilo za pol-
njenje:
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Varnost

Nalepka

Aufkleber Pellet-

DE
. Einblasstutzen
Achtung! Schalten Sie vor der 0108 mm

Lagerbefillung die Pelletheizung aus!

0BS! Sluk pillfyret inden fyldning af lageret!
Caution! Switch off pelletfired heating system before filing storage room!
E!
iAtencion! iAntes de llenar el depésito desconectar la calefaccion de pelets!
FR
Arétez linstallation de chauffage avant de rempli e dépot de combustible !
T
Prima di riempire il deposito del combustibile, spegnere fimpianto di iscaldamento!
Opgelet! Voor het vuilen van de opslagruimte dient u de pelletverwarming uit e schakelen!

Pozor! pred polnjenjem zalogovnika izklopite ogrevalno napravo na pelete!

SE
Observeral Sting av pelletsanléggningen innan brénsleférrédets pafylining!

Obs! S14 pellets-varmeanlegget av fr fyling av lageret!

000009 7 *

*x27 -

2.3.5 Nalepke na tipski tablici

fc Kraft und Wérme aus Biomasse GmbH ‘\
A-8321 St. Margarethen/Raab, Industriestrale 235 T
Type | Fuel extractor KWB Powerfire Typ TDS 200 |
SN | Year 000-0000000/0 | 2013
Fuel wood chips B1 (EN 303-5) P45B (EN 14961-4)
| wood pellets (EN 14961-2)
Rated thermal output (RTO) 199,0 | 199,0 kW
min. thermal output 59,7 | 59,7 kW
Fuel thermal output at RTO 211,9]212,4 kW
max. operating pressure 3,5 bar
max. operating temperature 90 °C
Water content 610,0 Ltr
Max. allowed power input 5100 W
Electrical connection 3+N 400 VAC 50Hz 16 A
Test standard | boiler class EN303-5|4 |4
CO at rated power 14 | 5 mg/m? (13% 02)
Dust at rated power with cyclone 33,0 | - mg/m® (13% 02)
Dust at rated power 35,0 | 28,0 mg/m? (13% 02)
\\/KF—NR 8889 Y,

Vzorec tipske tablice

Tipska tablica je priloZzena navodilom, pripeta na platnice.
-+ Tipsko tablico prilepite na vidno mesto na oblogi kotla.

Ta nalepka je nujno potrebna za odobritev delovanja.
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Svica:

18

Pregled

Sestavni deli naprave

3 Pregled

3.1

3.2

Sestavni deli naprave

V| Zalogovnik (oglati) ali sesalni vsebnik
(okrogli)

Regulacija KWB Comfort 3

ZRS | Zapora s celi¢nim kolesom

Cis&enje toplotnega izmenjevalnika z rogico
ali motorjem (opcija)

BSK | Protipozarna loputa

Cevi toplotnega izmenjevalnika

S | Stoker-polz

Virbulatorji

A | Predal za pepel

Gorilni kroznik

Zahteve za dimnik

Sistemi v Svici: Emisijsko obratovanje v skladu s tipskim preizkusom VHe je zagotovljeno le, ko
lahko ogrevalna naprava deluje z nizkimi temperaturami zgorevalnih plinov najnizje toplotne mo-
¢i (30 % nazivne moci). Omenjeno praviloma zahteva dimnik, ki je odporen proti kondenzaciji.
Ce imate glede tega vprasanja, poklitite svoje montazno podjetje.

Zaradi visoke stopnje ucinkovitosti kotla mora biti dimnik odporen na vlago. To so izvedbe dim-
nikov, pri katerih kljub stalni prekoracitvi rosi§¢a dimnih plinov na poti dimnih plinov ne prihaja
do vlage in poSkodb dimnika (glejte EN 13384/DIN 18160).

Dimniki iz umetnih mas pri ogrevanju na pelete niso dovoljeni!
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4.1

Osnove upravljanja 4
Upravljalni elementi na sprednji strani
Osnove upravljanja

Pred zatetkom upravljanja preberite celotna pri¢ujoéa navodila. Ce vam ni kaj jasno, vprasaijte
servisno sluzbo KWB ali svojega osebnega partnerja KWB!

Upravljalni elementi na sprednji strani

A OPOZORILO Nepredvidljive posledice (materialna Skoda in telesne poskodbe) zaradi ne-

pravilnega zagona

-+ Prvi zagon zahteva obsezno strokovno znanje: Napravo smejo zato zagnati
izklju€no kvalificirani in pooblasceni strokovnjaki!

STB

Klecno stikalo Klecno stikalo Varnostni omejevalnik tempera-
— merilno obratovanje — glavno stikalo ture VOT

Merilno obratovanje

S to tipko lahko inStalater ali dimnikar zaZene gorilnik za vzdrZzevalna dela ali meritve emisij.

Ce pritisnete tipkalo, je funkcija aktivna Se 30 min. Pri tem se vsi porabniki toplote preklopijo na
maksimalni odjem. Nato se naprava samodejno povrne v obi¢ajno obratovanje.

Glavno stikalo

Glavno stikalo pritisnite pred vzdrzevanjem in popravili ali pa, €e Zelite napravo izklopiti za daljSe
obdobje. V nasih navodilih bomo na to opozorili v primernem trenutku.

Varnostni omejevalnik temperature

Ce se naprava pregreje, varnostni termostat (VTO, varnostni omejevalnik temperature) izklopi
dovod energije do gorilnika. ProtipoZarna loputa se samodejno zapre.

Ce se ta varnostni element sprozi, morate pocakati, da temperatura v kotlu pade pod 75 °C.
Nato sprostite varnostni omejevalnik temperature tako, da odvijete pokrov in z izvijatem pritis-
nete tipko pod pokrovom.

A OPOZORILO Nevarnost zaduSitve zaradi odprtih vrat kotlovnice

-+ Prepricajte se, da so vrata kotlovnice tesno zaprta, preden zaZenete napra-
vo.

4.2

4.2.1

Uvod v krmiljenje KWB Comfort 3

Uvod

Takoj po vklopu z glavnim stikalom, se pokaZe osnovni meni. Pritisnite tipko »Set« in prisli boste
v glavni meni.
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Osnove upravljanja
Uvod v krmiljenje KWB Comfort 3

Zgradba mask

4.2.2

4.2.3

Primer:

20

Krmilna konzola kotla oz. digitalni daljinski upravljalnik

Struktura menijev

Z vrtljivim kolescem in tipkama »Set« in »Esc« se premaknete iz glavnega menija na menije in
nastavitve po lastni izbiri. Tam lahko preberete informacije ali spreminjate vrednosti.

1— Titel
Info O
| Info 1 kK]
/\
2—0K mit Set ([ — 4

Osnovna zgradba maske
* Zgornja vrstica (1) kaze, na katerem mestu drevesnega menija ste.
* Besedilo spodnje vrstice (2) sporoca, ali obmocje prikaza (3) vsebuije izbirni meni (»lzbe-
rite opcijo) ali nastavitve (»Spremeni s Set«).
* Alarmna sporocila (4) se bodo pokazala v desnem spodnjem kotu.

Navigiranje v meniju
Vsi ukazi KWB Comfort 3 so povzeti v ve€ stopnjah — ni vam torej treba isti skozi neskonéno
dolg seznam, da bi prisli do Zelenega menijskega ukaza.
Z vrtljivim kolescem izberite opcijo
-+ Vrtljivo koleco KWB Comfort 3 obracate v levo oz. desno.
Y Crn kazaltek se premika navzgor oz. navzdol. Tako izberete opcijo v trenutni ravni, ali izbe-
rete polje, v katerem bi radi spremenili vrednost.
S tipko ,.Set” se premaknete eno stopnjo nizje
-+ Pritisnite tipko ,Set”.
L S tem potrdite izbrano opcijo in se premaknete eno stopnjo nizje. Tu boste nasli ali seznam
podrejenih opcij ali pa lahko nastavite vrednosti.
S tipko Esc” prekocite eno stopnjo visje
-+ Pritisnite tipko ,Set".
S tem se ponovno premaknete eno stopnjo visje - v smeri glavnega menija.

Izbira nacina

Prek opcij na razli¢nih ravneh pridete do mask, v katerih lahko spreminjate dolo¢ene vrednosti.

Glavni meni >> Bojler >> Bojler st. >> Program bojler
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Osnove upravljanja 4
Uvod v krmiljenje KWB Comfort 3

Bojler— A&as. program

iemTEFa!uPa
klop

I=
Eofhno delovanie

Izbira programa

Z vrtljivim kolescem izberite naéin

-+ \rtljivo kolesce na napravi KWB Comfort 3 obracate v levo oz. desno.

S tipko »Set« potrdite spremembo
-+ Pritisnite tipko »Setx.

- S tem potrdite spremenjeni nacin. Sprememba je obicajno vidna v zgornji vrstici.

S tipko »Esc« preskocite eno stopnjo visje
-+ Pritisnite tipko »Esce«.

S tem se ponovno premaknete eno stopnjo visje — v smeri glavnega menija.

4.2.4 Spreminjanje vrednosti
Nad opcijami v razliénih ravneh pridete do mask, v katerih lahko spreminjate dolo¢ene vredno-
sti.
Z vrtljivim kolescem spreminjate vrednosti
-+ \/rtljivo kolesce na napravi KWB Comfort 3 obracate v levo oz. desno.

S tem zmanjSate oz. povecate vrednost v izbranem polju.

S tipko »Set« potrdite spremembo
-+ Pritisnite tipko »Setx.
& S tem potrdite spremenjeno vrednost.

S tipko »Esc« prekinete spreminjanje
-+ Pritisnite tipko »Esc« (pred tem ne smete pritisniti tipke »Set«).

L S tem koncate spreminjanje in pri tem ne shranite novo vrednost. So¢asno se premaknete
eno stopnjo visje, v smeri glavnega menija (odvisno od globine menijev).

4.2.5 Primer upravljanja

Krmarjenje

S pomocjo vrtljivega kolesca in tipke »Set« se premaknete do posamezne nastavitve (v primeru
spreminjate Zeleno temperaturo sobe v ¢asu ogrevanja):

Primer:

[Hauptmeni ] Raumtemperatur HK- 1 Aus
Anlage Ein/Aus Ist Temperatur: 20°C
aumtemer‘atur Heizkreis 1

oiler Soll Tag: E°c
Heizkreise Soll Nacht: 1!
Betriebszustanc
Option wdhlen Andern mit Set Uerte eingeben
— —

Veckrat pritisnite tipko »Esc«, da bi se v drevesnem meniju premaknili eno stopnjo visje.

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01 21



Osnove upravljanja
Kaj so ogrevalni krogi?

HK- 1 Aus Raumtemperatur |Hauptmentii |
Ist Temperatur: 20°C Anlaie Ein/Aus |
Heizkreis 1 Raumtemperatur
Soll Tag: 1o C Boiler
Soll Nacht: 1k°C Heizkreise
Betriebszustand
Werte eingeben Andern mit Set Option wdhlen

& — & —

Povzetek
Uginek elementov upravljanja je torej odvisen od trenutnega nacina (navigacija ali spreminja-
nje):
Element upravlja- | Naéin navigacije Nacin spreminjanja
nja
Vrtljivo kolesce Spreminja aktivno polje Spreminja izbrano vrednost
Tipka »Set« Izbere menijsko tocko oz. Potrdi spremembo
preklopi v nacin za spreminjanje
Tipka »Esc« S pritiskom se premaknete v vi§jo menij- | ZavrZe trenutno spremembo oz.
sko raven preklopi v nacin navigiranja

Sledite navedbam poti

V naslednjih navodilih za uporabo najdete samo zadnjo masko Zelene nastavitve.
Boiler- @éas. program Glavni meni >> Bojler >> Bojler 3t. >> Hitro polnjenje
Hitro polnjenje: HESE

-+ Sledite navedeni poti (kot je opisano v primeru).

Spremeni s SET!

& Pri tem se znajdete v meniju za hitro polnjenje in slednjega lahko vklopite ali izklopite.

4.3 Kaj so ogrevalni krogi?

Odvisno od izvedbe ima lahko hi$a ve¢ ogrevalnih krogov, ki jih je mogoce lo€eno krmiliti. Ob-
to€na crpalka ¢rpa vodo — segreto v kotlu ali vmesnem hranilniku — proti porabnikom (npr. tal-
nemu ogrevanju, radiatorjem, grelnemu puhalu).

KWB Comfort krmili ve¢ ogrevalnih krogov, ki jih je mogoce lo€eno nastaviti in krmiliti.

4.4 Reguliranje sanitarne vode

Za pripravo tople vode skrbi hranilnik sanitarne vode (»bojler«).

Dolocanje temperature sanitarne vode

Vrednost popravite po Zelji v meniju »Temperatura bojlerja« [» 35]

Glavni meni >> Bojler >> Bojler $t. >> Temp. bojlerja.
Dolocanje ¢asa polnjenja sanitarne vode

Ce sanitarna voda ob doloéenem &asu $e ni dovolj topla, morate v meniju

Glavni meni >> Bojler >> Bojler St. >>Casi polnjenija

spremeniti ¢asovno obdobje, v katerem se nadzira delovna temperatura hranilnika sanitarne vo-
de (»Cas polnjenja« [» 35]).

Takojsnje segrevanje sanitarne vode

Ce je treba sanitarno vodo segreti takoj, uporabite Hitro polnjenje [» 36]: V meniju
Glavni meni >> Bojler >> Hitro polnjenije

spremenite vrednost na Vk1op.
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Osnove upravljanja 4
Reguliranje sobne temperature

4.5 Reguliranje sobne temperature

4.6

4.6.1

4.7

Tako regulirate sobno temperaturo ...

z digitalnim daljinskim upravljalnikom oz. prek
krmilne konzole kotla

z analognim daljinskim upravljalnikom

Dolocanje sobne temperature

Vrednost popravite po Zelji v meniju »Sobna tem-
peratura« [» 31]
Glavni meni >> Sobna temperatura

>> Ogr. krog S3t.

Da bi ciljno sobno temperaturo povecali oz. znizali
za najvec 5 °C, uporabite vrtljivi regulator (odvisno
od: vpliva notranje temperature, hitrega znizanja).

Dolocanje ¢asov ogrevanja

Ce radiatoriji, oz. talno ogrevanje ob doloéenih &a-
sih Se ni dovolj toplo, morate v meniju

Glavni meni >> Ogrevalni krogi
>> Ogr. krog St. >> Sprememba
ogr.
spremeniti asovno obdobje za vse dni (»ponede-
liek—nedelja«) ali za posamezni dan: Spreminja-
nje ogrevalnih ¢asov [»32].

casov

Aktiviranje party delovanja

Za enkratno podaljSanje Casa ogrevanja izberite
.Party delovanje [» 31]" v meniju

Glavni meni >> Party delovanje
>> Ogr. krog S5t.

Vnesite uro, do katere naj ogrevalni krog ostane na
dnevni ciljni temperaturi. Potem deluje naprava

normalno naprej (praviloma sledi no€no znizanje).

Ce obrnete izhirno stikalo na nacin obratovanja
»Dnevno obratovanje«, bo ogrevanje ta ogrevalni
krog segrevalo na doloceno ciljno dnevno tempe-
raturo.

V razdelku Upravljanje analognega daljinskega upravljalnika [» 25] boste nasli ostale infor-

macije o tem sestavnem delu.

Reguliranje transporta goriva

Dolocanje ¢asov polnjenja (sesalni sistemi)

V meniju Glavni meni >> Sesalna naprava peletov [» 44] premaknite ¢ase polnjenja, Se

vas moti hrup polnjenja sesalne naprave.

* (asi polnjenja morajo biti dolgi najmanj 30 min.
* Vnose bo programska oprema samodejno preverila in jih celo popravila, e je treba.

Naprava v letnem ciklusu

Predvsem v prehodnih ¢asih je zanimivo aktiviranje Ogrevalnih programov [» 32]:

Glavni meni >> Ogrevalni krogi >> Ogr.

programi

krog St.>> Ogrevalni

* Jeseni preklopite na ,Prehod”, Sele pozneje na ,Program ogrevanja 1“ ali ,,Program ogreva-

nja 2"

» Spomladi preklopite ponovno na ,Prehod” in pozneje na ,Izklop”.
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Osnove upravljanja
Naprava v letnem ciklusu

4.7.1 Ustavitev naprave

A OPOZORILO Nekontrolirano zgorevanje zaradi predéasnega izklopa

v Ce je kotel med ogrevanjem izklopljen preko glavnega stikala, je kotel v ne-
kontroliranem stanju!

-+ Preden prek glavnega stikala izklopite kotel, poCakajte, da se prikaZe obrato-
valno stanje »- Zaht.«|»+ Zaht.«|»lzklop«!

Popolni izklop (konec grelne sezone, motnje)

NAPOTEK V skrbi za okolje: Naprava naj se nadzorovano ohladi!
-+ Napravo izklopite prek opcije »Vklop/izklop naprave« [» 31].
-+ PoCakajte, da se naprava ohladi.
-+ Napravo odklopite z glavnim stikalom.
L Preostala Zerjavica sama ugasne.

b Zdaj je gorivo izgorelo v zgorevalnem prostoru ob minimalni obremenitvi
okolja.

Nasvet: Izven grelne sezone izvlecite omrezni vti¢, da preprecite Skodo zaradi udara strele.

4.7.2 Ponovni zagon po zastojih

-+ Vklopite napravo prek glavnega stikala.

- Ce je prazen akumulator, boste morali na novo nastaviti datum in uro (razdelek Nastavitev
datuma/ure).

-+ Napravo vklopite s funkcijo Vklop/izklop naprave [» 31] [Comfort 3] 0z. Vklop/
izklop kotla [Comfort 4].

Takoj ko je prisotna zahteva, se sistem oz. kotel zaZene:

-+ Zatne se dovajanje goriva gorilniku (obratovalno stanje »Pripravljen (- TS)«). Pri praznem
transportnem sistemu lahko traja za postopek do 30 minut.

~ Gorivo se transportira na gorilni kroZnik (obratovalno stanje »VZig-viaganje«) in vzge (obra-
tovalno stanje »Vzig-ogrevanje«). Ce je bil stoker-polz prazen, bo morda potrebnih vec po-
skusov vziga, dokler se ne ustvari plast Zerjavice (obratovalno stanje »Zanetenje«).

-+ Naprava se preklopi v obratovalno stanje »Obratovanje«, segreje kotel in oskrhi porabnika,
Ce obstaja zahteva po toploti.

-+ Ko je doseZena vrednost ciljne temperature, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti
(obratovalno stanje »Pripravljen (+ Zaht)«).

4.8 0dziv na tezave

Popoln seznam alarmnih sporo€il za kotel in moZne odzive na njih boste nasli v razdelkuSeznam
alarmov [» 66].

4.8.1 Nastavitev datuma in ure

Ce je bila naprava brez toka in akumulator krmilne konzole kotla prazen, izpade interna ura. V
tem primeru se pokaze na krmilni konzoli kotla alarmno sporo€ilo ,03 Uro je treba
nastaviti na novo".
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Osnove upravljanja 4
0dziv na tezave

Ostale informacije boste nasli v razdelku Datum/ura [» 44].

4.8.2 Klicanje servisne sluzbhe
* Pripravite podatek o tipu kotla, ki ne naveden na tipski plo$cici.
Med stikom s servisno sluzbo KWB vam bodo v pomo¢ naslednji meniji:
* Meni ,Servisna sluzba” (razdelek Servis [ 45]) kaZe uporabljeno razli¢ico programske
opreme in Stevilo opravljenih vzdrZzevan;.
* Meni ,Obratovalno stanje” (razdelek Obratovalno stanje [» 38]) kaze obratovalna stanja
oz. izmerjene vrednosti vseh bistvenih sestavnih delov (motorji, senzoriji ...).
4.8.2.1 Preverjanje obratovalnega stanja
S pomocjo opcije ,Obratovalno stanje” si lahko prikazete Stevilne izmerjene vrednosti in stanja
celotne naprave. Tako imate mozZnost, oz. ima mozZnost servisna sluzba, da ciljno najde in od-
pravi vzrok motenj in alarmov.
Vstopite prek Glavni meni >> Obratovalno stanije, ostale informacije boste na-
§li v razdelku Obratovalno stanje [» 38].
4.8.3 Prozenje stikala za zaustavitev v sili
V redkih primerih je treba pritisniti stikalo za zaustavitev v sili. UpoStevaijte:
A POZOR Odvajanje toplote in zgorevanje se nadaljujeta. Nadzorovana zaustavitev!
-+ Pritisnili ste stikalo za zaustavitev v sili (»izklop v sili« v skladu s predpi-
som TRVB H 118).
4.8.4 lzstop dima

4.9

-+ Prezra€ite kurilnico!
-+ Takoj zapustite kurilnico in zaprite protipoZarna vrata! Zaprite tudi vrata v bivalne prostore.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Upravljanje analognega daljinskega upravljlalnika

Analogni daljinski upravljalnik (opcija)
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Upravljanje analognega daljinskega upravljlainika

Ce ima vaSa naprava vremensko vodeno regulacijo ogrevalnega kroga, lahko posamezne ogre-
valne kroge krmilite z enim analognim daljinskim upravljalnikom v odvisnosti od sobne tempera-
ture.

Na analognem sobnem upravljalniku omogoca vrtljivo kolesce spreminjanja ciljne sobne tempe-
rature. Na omejilu »+« se sobna temperatura dvigne za 5 °C, na omejilu »-« pa zniza za 5 °C
(odvisno od: vpliva notranje temperature, hitrega znizanja). UpoStevajte, da ostane pri tem
vrednost »sobna temperatura« na krmilni konzoli kotla nespremenjena. Sobna temperatura
[»31].

Na izbirnem stikalu analognega sobnega upravljalnika so nastavljivi naslednji nacini obratova-
nja:
Nacin obratovanja na analognem daljinskem upravljalniku

@ Mirovanje

V tem nacinu obratovanja je ogrevalni krog izklopljen. Za$¢ita proti zmrzali pa je aktivna.

Za to funkcijo mora biti kotel vklopljen (Vklop/izklop naprave [» 31]).
@ Nocno delovanje

Ogrevalni krog stalno vzdrzuje nastavljeno nocno znizano temperaturo.
@ Avtomatsko delovanje

Ogrevalni krog deluje skladno z nastavljenim programom ogrevanja. Ogrevalni programi
[»>32]

5 | Dnevno delovanje

Ogrevalni krog stalno vzdrzuje Zeleno dnevno temperaturo.
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5 Redne naloge

5.1 Goriva

5.1.1 Primerna goriva

Goriva

A NEVARNOST Zivljenjska nevarnost zaradi strupenih izgorevalnih plinov!

PVC, laki ...
-+ Kurite izkljuno ustrezna gorival

N Pri kurjenju odpadkov se tvorijo strupeni plini, ki lahko povzro€ijo okvare ko-
tla: Sem sodijo iverne plosce in drugi lepljeni lesni izdelki, plastika, guma,

A POZOR Nevarnost eksplozije zaradi pripomockov za vzig

-+ \/ kotlu nikoli ne zakurite s tekoCimi gorivi, kot je na primer bencin!

Dovoljeno gorivo

Za obratovanje so dovoljena le naslednja goriva, ki morajo ustrezati standardom:
* Lesni peleti v skladu s standardom ISO 17225-2 s potrdilom »ENplus A1«

Goriva ne smejo vsehovati nobenih tujkov (kamni, plastika)!
Tudi pri dobavi pazite, da je trgovec certificiran za ENplus.

5.1.2 Peleti

Manjvredni peleti

Manjvredna goriva vodijo do povecane emisije in do sintranja kotla. Le zelo kakovostni peleti
omogocajo zanesljivo in Cisto delovanje naprave in s tem za nizje stroSke obratovanja. Bodite

pozorni na ustrezne certifikate vaSega dobavitelja.

Normirani peleti

1S0 17225 ISO 17225 nadomesti nacionalne ureditve: Ustrezen certifikat »ENplus« poenostavlja tezavno iz-
biranje za uporabnike in ureja strokovno ravnanje s peleti v trgovini (pazljivejSi transport, opti-

malno polnjenje skladis¢ pelet ...).

Stopnja kakovosti A1

A1 je kakovost za potro$nike s kotli na pelete. Ustreza najstroZjim zahtevam in omogoca naj-
boljSe vrednosti izpustov. Ta stopnja kakovosti v pretezni meri ustreza prej$njim standardom

EN 14961-2, DIN-Plus in ONORM M7135. Ustrezni lesni peleti morajo imeti vsebnost pepela

manj kot 0,5 % (iglavci) do 0,7% (drug les).

Osnovni material: hlodovina, kemicno neobdelani lesni ostanki
Dodatne snovi: < 2 %; vrsta in kolicina morata biti navedeni

Nasipna gostota 600 kg/m?3 V'sebnost vode <10%
Premer 6 (£1) mm Delez drobnih delcev <1%
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Goriva

DolZina 3,15-40 mm Mehanska trdnost >975%

Kurilna vrednost 16,5-19 MJ/kg Vsebnost pepela <0,7%

5.1.3 Kupovanje pelet

Kako moram shranjevati pelete v vre¢ah?

Na zasc¢itenem in suhem mestu — to zado$ca!

(To mora zagotoviti tudi posrednik!)

Kaj moram upostevati pri nakupu pelet?

Predpostavljamo, da imajo peleti certifikat ENplus. Z njimi vasa ogrevalna naprava obratuje z
nizkimi emisijami, hkrati pa tudi zanesljivo.

Kako prepoznam dobro kakovost pelet?

Dobre pelete prepoznate po rahlo svetleci in gladki povrSini brez razpok.

Vse peleti naj bodo priblizno enako dolgi, ne smejo imeti primeSanih necistoc in tujkov, niti ne
smejo biti zmeSani z drugimi vrstami pelet.

5.1.4 Varnost v zalogovniku

SILO DE COMBUSTIBLE °
VANO DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE &
ZALOGOVNIK GORIVA

Son coninua l aie re,p. €. por medio e

ad es. ramite tappi

s > 15 toneladas: Acceder dnicamente con un detector de CO!

Simbolic¢ni prikaz
-+ Na vhod v skladi§¢e peletov morate nalepiti opozorilno nalepko v ustreznem jeziku, ki mora
biti trajno namescena in dobro éitljiva in ki opozarja na nevarnosti in pravilno ravnanje!

-+ \/ vaSem interesu je, da imate na stenah, pokrovih in vratih lokalno veljavno obvestilo za
protipoZarno za$¢ito (TRVB H 118 ali primerljiva krajevno veljavna navodila) in upoStevajte
zahteve za varnostne naprave!

-+ Zalogovnik peletov je treba izvesti v skladu z ONORM M 7137.

Prezracevanje zalogovnika

Standard ONORM M 7137 predpisuje zraéenje zalogovnika goriva, da se preprecijo nevarne
koncentracije ogljikovega monoksida.

-+ Prosite svojega dobavitelja peletov, da preveri naslednje:
* Preverjanje tesnjenja zapiralnega pokrova: ali je funkcija zagotovljena?
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Predal za pepel

e Pritrditev zapiralnega pokrova samo z ustreznim posebnim orodjem: obracanje do omejeval-
nika (= navorni moment priblizno 10 Nm).
Samo pri $tirih zapornih rebrih na zapiralnem pokrovu je zagotovljen enakomeren pritisk na
tesnilo — pri dveh rebrih lahko pride do netesnjenja zaradi neenakomernega naleznega priti-
skal

Razlicica A (priporocena!): polnilne nastavke napeljite na prosto
-+ Uporabite dovolj polnilnih nastavkov KWB z odprtino za zracenje (vedno 20 cm?).

Pogoji Stevilo polnilnih nastavkov
PrezraCevalni vod < 2 m Prostornina zalogovnika < 10t |2
Prezracevalni vod < 2 m Prostornina zalogovnika > 10t |3
Prezracevalni vod > 2 m 3

Razlicica B (ni priporocena!): polnilne nastavke napeljite v notranjost hise

-+ Zatesnite odprtine za zracenje na pokrovih polnilnih nastavkov: Prepreciti morate uhajanje
ogljikovega monoksida v notranjost hise!

-+ Prek posebne odprtine za zraCenje zagotovite izmenjavo zraka na prosto.

-+ Bodite pozorni, ker morajo biti te odprtine za zra¢enje med polnjenjem neprepustne za prah
in tlaéno zatesnjene, po njem pa je treba omogociti izmenjavo zraka.

5.2 Predal za pepel

A OPOZORILO |lzvajajte izkljucno dela skladno s priCujocimi navodili! Nepravilno delo zaradi po-
manjkanja strokovnega znanja lahko povzro¢i smrtno nevarne situacije!

~ Nevarnost stiskanja in uvlacenja v stroj zaradi nepri¢akovanega zagona me-
hanike

~ Nevarnost pozara, eksplozije in elektriénega udara zaradi odprtega ohi$ja,
vrat gorilne komore in vzdrzevalnega pokrova

~ Nevarnost zaduSitve zaradi tlilnih plinov iz tleega goriva pri odprtih vratih
kurilne komore ali vzdrzevalnega pokrova!

-+ Ustavite napravo (Vklop/izklop naprave [» 31] [Comfort 3] 0z. Vk1op/
izklop kotla [Comfort 4] = nadzorovana zaustavitev.

-+ PoCakajte priblizno 30 min, da se naprava ohladi, preden izklopite napravo
(glavno stikalo preklopite na »0«).

-+ |zvlecite vti€ in zavarujte napravo pred ponovnim vklopom.

-+ PoCakajte, da se naprava ohladi. Ohi$je, vrata kurilnega prostora in vzdrZe-
valni pokrov odpirajte samo, ko je naprava ohlajena in ni pod napetostjo!

Ce je predal za pepel poln, pepela ni ve¢ mogo&e odstranjevati. Cez nekaj &asa bo prislo do
izpada naprave.

-+ Redno preverjajte nivo napolnjenosti predala za pepel.
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Odstranjevanje predala za pepel

-+ QOdprite vrata zgorevalnega prostora [1]. Regulacija prek kontaktnega stikala vrat prepozna
odprta vrata in po 10 s samodejno izklopi napravo (Alarm 19 — Vrata kotla so odprta
[»69]).

-+ Odvijte opcijski zgoS¢evalnik pepela z verige in izvlecite predal za pepel skupaj z zgo$ceval-
nikom pepela.

Praznjenje predala za pepel

Nevarnost pozara in telesnih poSkodb zaradi vroéih ostankov Zerjavice!
-+ Pepel praznite samo v toplotno obstojno posodo!
-+ |zpraznite le hladen pepel!

-+ Preden zvrnete predal za pepel, dvignite opcijski zgoScevalnik pepela iz predala za pepel.

Ponovna namestitev predala za pepel
-+ Znova potisnite predal za pepel v zgorevalno komoro.
-+ Obesite opcijski zgoS¢evalnik pepela na verigo.
-+ Zaprite vrata zgorevalnega prostora in preverite, ali vrata zgorevalnega prostora tesnijo.
-+ Alarm se samodejno odpravi, takoj ko regulacija zazna, da je kontaktno stikalo vrat zaprto.
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Vklop/izklop naprave

6 Ukazi regulacije KWB Comfort 3

V nadaljevanju so opisani meniji in moznosti regulacije KWB Comfort 3, ki so dostopni vsem

uporabnikom. Ce niste prepric¢ani glede uporabe posamezne funkcije, se najprej posvetujte s
svojim strokovnjakom za ogrevalno tehniko ali servisno sluzbo KWB in Sele nato spremenite

vrednosti!

6.1 Vklop/izklop naprave

Glavni meni >> Vklop/izklop naprave

6.2 Sobna temperatura

Glavni meni >> Sobna temperatura >> Ogr. krog St.

Vnos Zelenih temperatur

Dejanska temperatura:
KaZe izmerjeno vrednost sobnega tipala ogrevalnega kroga.
Opomba: prikaze le, Ce je sobno tipalo dejansko priklopljeno!

Napotek: Popravek sobne temperature za =5 °C na analognem daljinskem upravljalniku
spremeni tu prikazano vrednost v nasprotni smeri!

Primer: Ce postavite regulator na analognem daljinskem upravljalniku na +5 °C, se bo vrednost
vdejanski temperaturi znizalaz 18 °C na 13 °C. Posledi¢no bo grelna naprava dogre-
vala mocneje.

Ciljna temperatura podnevi:

Vnos Zelene sobne temperature v ogrevalni ¢as (najpogosteje podnevi). Ogrevalni program
[»32]

Ciljna temperatura ponoci:

Vnos Zelene sobne temperature med no¢nim znizanjem (izven ogrevalnega ¢asa).

6.3 Party delovanje

Glavni meni >> Party delovanje >> Ogr. kroga S3t.
QK- Z20gr. program 1

Ogrewvanje do:

111 Ee

Spremeni = SET!

Vnesite Cas, do katerega naj se izbrani ogrevalni krog segreva na Zeleno dnevno temperaturo.
Potem deluje naprava normalno naprej (praviloma sledi no¢no znizanje).

Z vnosom »00:00« deaktivirate funkcijo.
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Ogrevalni krogi

6.4

6.4.1

6.4.2

Ogrevalni krogi

Ogrevalni programi

Glavni meni >> Ogrevalni krogi >> Ogr. krog st.>> Ogrevalni
programi

Ok- 30gr. program 1

%gr‘* « PEOgram g

Frehod
Uar, pred zmrzalio
Izklop

Izbhira programa

Napotek: KWB Comfort 3 kaze ogrevalne kroge od »Ogrevalni krog O« do «Ogrevalni krog 2«
tudi takrat, kadar ti sploh niso name§éegi. V/ tem primeru lahko ogrevalne kroge sicer izberete,
ampak s tipko »Set« ne pridete globlje. Ce so namesSceni ve€ kot 3 ogrevalni krogi, se prikaz
samodejno razsiri.

Ogrevalni program 1, Ogrevalni program 2

K vsakemu priklju€enemu ogrevalnemu krogu izberite ogrevalni program: Med temi ¢asi, dolo-
¢enimi prek »Spreminjanje ¢asov ogrevanja [» 32]«, bo ogrevalni krog vzdrzevan na dnevni
ciljni temperaturi Zelena temperatura, izven tega ¢asa pa se naprava preklopi v zniZanje tempe-
rature ponoGi.

Ogrevalni krog se vedno izklopi, e izmerjena zunanja temperatura preseze dolo¢ene vrednosti
in e so strokovnjaki aktivirali »lzklop, odvisen od zunanje temperature«.
Prehod

Ta nacin ustreza nastavljenim ogrevalnim ¢asom ogrevalnega programa 1 oz. 2, tokrat pa ogre-
valni krog kljub temu izven ¢asov ogrevanja preklopi na »zas¢ito pred zmrzaljo«, namesto da bi
preklopila v znizanje temperature pono€i.

Zascita pred zmrzaljo

Izbrani ogrevalni krog bo sobno temperaturo ohranjal prek zascite (ki jo lahko spreminjajo le
strokovnjaki) pred zmrzaljo (tovarniSka nastavitev 8 °C).

Ogrevalni krog se izklopi, e izmerjena sobna temperatura preseze dolo¢ene vrednosti, tudi e
strokovnjaki NISO aktivirali »lzklop, odvisen od zunanje temperature«.

Izklop

Ogrevalni krog je izklopljen in ne zahteva toploto.

NAPOTEK! Zascita pred zmrzaljo ni zagotovljena!

Rocno delovanje

Izbrana Crpalka ogrevalnega kroga se aktivira rocno: Brez regulacije, brez izklopa!
Mesalnik se po potrebi nastavi rocno.

Pozor: Ce na izbirnem stikalu analognega daljinskega upravljalnika dolog¢ite nacin
delovanja, ima ta izhira prednost pred nastavitvijo na krmilni konzoli kotla.

Spreminjanje ogrevalnih ¢asov
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6.4.2.1

6.4.21.1

Tovarniske na-

stavitve

Ukazi regulacije KWB Comfort 3
Ogrevalni krogi

Glavni meni >> Ogrevalni krogi >> Ogr. krog 3t. >> Sprememba
ogr. cCasov

QK- 30gr. program 1
| Fonedel jek-Hedeal 135

ali
FonTorsSredetPetSobMed

Izbira dhnewa

Za vsak ogrevalni krog dolocite, kdaj naj naprava zacne segrevati na ciljno sobno temperaturo .
Pri tem lahko dolodite aktivne ¢ase za vsak posamezni dan ali za vse dneve.

Ce vnosa tasov polnjenja ne Zelite uporabiti, nastavite vrednosti za Vk1op in Izklop na
isto to¢ko: KWB Comfort 3 tako ta obdobja prepozna kot prazen vnos.

TovarniSke nastavitve ogrevalnih casov

NaSe krmiljenje naprave dobavljamo s preklopnimi €asi, ki jih lahko prilagodite svojemu indivi-
dualnemu dnevnemu ritmu.

Ogrevalni ¢asi v ogrevalnem programu 1

(v:_as ogreva- | Od Do 0d Do 0d Do
nja

ponedeliek | 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
torek 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
sreda 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
Cetrtek 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
petek 6:00 8:00 16:00 22:00 22:00 22:00
sobota 7:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
nedelja 7:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00

6.4.2.1.2 Ogrevalni ¢asi v ogrevalnem programu 2

Tovarniske na-

stavitve

(v:_as ogreva- | 0d Do od Do od Do
nja

ponedeljek | 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
torek 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
sreda 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Cetrtek 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
petek 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
sobota 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
nedelja 6:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
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6.4.2.1.3 Casi ogrevanja v ogrevalnem programi "Prehod"
Tovarniske na-

stavitve

34

6.4.3

6.5

6.5.1

éasogreva- od Do 0d Do 0d Do
nja

ponedeliek |6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
torek 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
sreda 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
Cetrtek 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
petek 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
sobota 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00
nedelja 6:00 8:00 18:00 20:00 20:00 20:00

Pocitniski program
Glavni meni >> Ogrevalni krogi >> Ogr. krog 3t. >> Politni-

Ski program

Zacetek
Tega dne (ob 0:00) bo aktiviran nacin »Zascita pred zmrzaljo«.

Konec

Tega dne bo (ob 0:00) ponovno aktiviran nastavljeni ogrevalni program. V ¢asu pocitnic se bo
sobna temperatura vzdrZzevala na 8 °C (tovarniSka nastavitev).

Bojler

.Bojer” (,Hranilnik sanitarne vode”) je hranilnik za toplo vodo.

Program za bojler

Glavni meni >> Bojler >> Bojler st. >> Program bojler
Bojler— BEas. program

iemTera!ura
kElop

Iz .
Eofno delovanje

Izbira programa
Zgornja vrstica kaZe trenutni program za bojler.

-+ |zberite, kako naj bo hranilnik sanitarne vode naceloma »nalozen« (= segret):

Casovni program

Ce temperatura med shranjenimi ¢asi polnjenja ne dosega minimalne temperature, se vsebina
hranilnika sanitarne vode segreje na maksimalno temperaturo. Zaceto polnjenje se nadaljuje tu-
di takrat, ko je Cas polnjenja prekoracen.

Nasvet: Ta program je primeren predvsem za hranilnike sanitarne vode, ki se dodatno ogrevajo
s pomocjo solarnih sistemov.
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6.5.2

Prazen vnos

6.5.2.1

Tovarniske na-
stavitve

Ukazi regulacije KWB Comfort 3
Bojler

Neodvisno od ¢asov polnjenja se hranilnik sanitarne vode vedno segreje na maksimalno tem-
peraturo, e se temperatura zniza pod minimalno.

Temperatura

Nasvet: Ta program aktivirajte, e naj bo ob vsakem ¢asu na voljo topla sanitarna voda.

Izklop

Funkcija polnjenja bojlerja je izklopljena. Nastavitev za daljSo neuporabo.

NAPOTEK! Bojler se lahko kljub temu polni prek funkcij merjenja, hitrega polnjenja ali za-
Scite pred pregretjem!

Rocno delovanje

Temperatura sanitarne vode se vedno vzdrZzuje na maksimalni temperaturi (med tem ko se v
programu temperature izklopi, ko je doseZena maksimalna temperatura in se ponovno napolni
Sele, ¢e se zniza pod minimalno temperaturo hranilnika sanitarne vode)!

Pozor: Izklop ¢rpalke v tem primeru NI samodejen! Polnilna ¢rpalka hranilnika sanitarne vo-
de deluje samodejno tudi v roénem delovaniju (bojlerja).

Casi polnjenja
Glavni meni >> Bojler >> Bojler 3t. >> Casi polnjenja
Bojler— Bias,

ali
FonTorsSredetPetSobHed

Izbira dhnewa

PIogran

NV programu Program za bojler [» 34] mora biti aktiven ¢asovni program.

-+ Za vsak hranilnik sanitarne vode dolo€ite, kdaj na se segreje. Pri tem lahko doloCite ¢ase
polnjenja za vsak posamezni dan ali za vse dneve skupa.

Ce vnosa tasov polnjenja ne Zelite uporabiti, nastavite vrednosti za Vk1op in Izklop na
isto to¢ko: KWB Comfort 3 tako ta obdobja prepozna kot prazen vnos.

Casi polnjenja v programu bojlerja

Cas polnjenja od Do od Do

ponedeljek 16:00 20:00 20:00 20:00
torek 16:00 20:00 20:00 20:00
sreda 16:00 20:00 20:00 20:00
Cetrtek 16:00 20:00 20:00 20:00
petek 16:00 20:00 20:00 20:00
sobota 16:00 20:00 20:00 20:00
nedelja 16:00 20:00 20:00 20:00

6.5.3 Temperatura bojlerja

Glavni meni >> Bojler >> Bojler 3t. >> Temp. bojlerja

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01 35



36

Ukazi regulacije KWB Comfort 3

Bojler

6.5.4

6.5.5

Bojler— A&as. program

Mak=imums ﬁ':'l:
Trenutna temp. ! “C
Mirndmums ETER

Spremeni = SET!

Maksimum
Do te temperature se segreje hranilnik sanitarne vode.

Dejanska temperatura
Izmerjena temperatura sanitarne vode.
Minimum

Do te temperature lahko pade temperatura sanitarne vode, nato se segreva (razen izven ¢asov
polnjenja in v programu bojlerja »lzklop«).

Pocitniski program
Glavni meni >> Bojler >> Bojler 3t. >> PocCitniski program

Bojler— A&as. program

Zatetek il 92, 26887
Konec s 1.89, 2887

Spremeni = SET!

Zacetek:
Tega dne (ob 0:00) se hranilnik sanitarne vode izklopi.

Konec:
Tega dne (ob 0:00) se vklopi hranilnik sanitarne vode in aktivira se nastavljeni program bojlerja.

Hitro polnjenje
Glavni meni >> Bojler >> Bojler 3t. >> Hitro polnjenije
Bojler— BEas. progran

Hitro polhnjende: NETE

Spremeni = SET!

S tem takoj segrejete vsebino hranilnika sanitarne vode — neodvisno od trenutnega programa za
bojler.

Hitro polnjenje:

Pri vk 1opu zaCne naprava s polnjenjem hranilnika sanitarne vode. Po opravljenem segrevanju

do maksimalne temperature se status naprave samodejno preklopi na Izklop. Segrevanje
sanitarne vode se nato izvaja glede na nastavljen program bojlerja.

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01



Nasvet:
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Vmesni hranilnik

6.6 Vmesni hranilnik

6.6.1

,Vmesni hranilnik” (,,Vmesni hranilnik”) je vmesni hranilnik za toploto, ki jo med kratkimi ¢asu
delovanja ustvari kotel v optimalnem obmocju mo¢i.

Program vmesnega hranilnika

Glavni meni >> Vmesni hranilnik >> Vmesni hranilnik sSt. >>
Program vmesnega hranilnika

Hran.— B8 Temperatura

fasaouvhni progeam
!EEEDP

Eofno delovanie
fasovni programt

Izbira programa

Zgornja vrstica kaZe trenutni program vmesnega hranilnika.

Casovni program

Med shranjenimi €asi polnjenja (Casi polnjenja [» 38]) se vsebina vmesnega hranilnika segre-
je na maksimalno temperaturo, ¢e minimalna temperatura (Temperatura vmesnega hranilnika)
ni bila dosezena.

Ta program je primeren predvsem za vmesne hranilnike, ki se dodatno ogrevajo s pomocjo so-
larnih sistemov.

Temperatura

Polnjenje poteka izkljuéno temperaturno vodeno:
* Vmesni hranilnik se segreje, ko

- je temperatura vmesnega hranilnika nizja od najvi$je zahtevane temperature iz ogreval-
nih krogov ali temperature, zahtevane s strani bojlerja ali

- ko je bila na zgornjem senzorju (»Dejanska temperatura 1«) temperatura niZja od mini-
malne temperature.
* Segrevanije traja, dokler na spodnjem senzorju (»Dejanska temperatura 2«) ni dosezen na-
stavljeni maksimum.
* Nastavljen minimum se vzdrZuje vedno, tudi €e s strani porabnikov ni zahteve po toploti.

Izklop

Funkcija samodejnega polnjenja vmesnega hranilnika je izklopljena. Ce pa nek porabnik poslje
zahtevo, greje kotel vmesni hranilnik, dokler zgornji senzor (»Dejanska temperatura 1«) ni na
ciljni temperaturi porabnika. Vmesni hranilnik pa ne bo ponovno naloZen, kar pomeni, da se
spodnja ciljna temperatura (»Dejanska temperatura 2«) ne bo upoStevala.

Rocno delovanje

Vmesni hranilnik se bo na spodnjem senzorju (»Dejanska temperatura 2«) vzdrzeval vedno na
maksimalni temperaturi (Temperatura vmesnega hranilnika).

Pozor: Izklop ¢rpalke v tem primeru NI samodejen!
Nastavljena temperatura vmesnega hranilnika se vzdrzuje vedno, tudi ¢e s strani porabnikov NI
zahteve po toploti.

Casovni program+

Deluje kot ¢asovni program, vendar pa se upoStevajo zahteve porabnikov (izven ¢asov polnje-
nja), ko vmesni hranilnik ne more izpolniti teh zahtev.
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6.6.2

Prazen vnos

6.6.2.1

Tovarniske na-
stavitve

6.7

6.7.1

6.7.2

38

Casi polnjenja

Glavni meni >> Hranilnik >> Hranilnik 3t. >> Casi polnjenija

Hran.— 1 &as. program
| Fonedeljek-Hedel .13
ali

FonTorSredetPetSobHed

Izbira dnewa

Za vsak vmesni hranilnik doloCite, kdaj naj se segreje. Lahko doloCite ¢ase polnjenja za vsak
posamezni dan ali za vse dneve skupaj.

Ce vnosa tasov polnjenja ne Zelite uporabiti, nastavite vrednosti za Vk1lop in Izklop na
isto tocko: KWB Comfort 3 tako ta obdobja prepozna kot prazen vnos.

Casi v programu vmesnega hranilnika

Cas polnjenja 0d Do od Do

Ponedeljek 0:00 23:59 23:59 23:59
Torek 0:00 23:59 23:59 23:59
Sreda 0:00 23:59 23:59 23:59
Cetrtek 0:00 23:59 23:59 23:59
Petek 0:00 23:59 23:59 23:59
Sobota 0:00 23:59 23:59 23:59
Nedelja 0:00 23:59 23:59 23:59

Obratovalno stanje

S pomocjo te opcije lahko le prikaZete vrednosti in stanja, jih pa NE MORETE spreminjati.

Kotel

Glavni meni >> Stanje delovanja >> Kotel

V zgornji vrstici vidite stanje naslednjih signalov:
E1 za Eksterni 1,

D za tipko Merilno obratovanije,

M za kalibriranje,

R za CiSCenje toplotnega izmenjevalnika in
7 za zahtevo.

Stanje kotla
V prvi vrstici vidite stanje kotla:

Ogrevalni krogi

Glavni meni >> Stanje delovanja>> Ogrevalni krogi >> Ogr.
krog Sst.
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Ok — 3Hod

£

W 192
eljy. sob. temp. 16%C

Zuh. temp. = SdeC
T.predtok a: 350C
#elj.tem.pred: ZAC

Stanje delowvania

Zgornja vrstica kaze levo trenutni ogrevalni krog in njegov nacin obratovanja (Dan | No¢ |

Ukazi regulacije KWB Comfort 3

Obratovalno stanje ﬂ

zasdCita pred zmrzaljo|rocno delovanjel|izklop) .

Stanje delovanja

Sobna temperatu-
ra

(v:rpalka ogreval-
nega kroga

Mesalnik

Kotel

Dan

Dan

Vkl

Regulira

Greje

Noc

No¢

Vklop

Regulira

Greje

Zascita pred
zmrzaljo

ZascCita pred zmrza-
ljo

Vklop

Regulira

Greje

Rocno delovanje — Vklop Ne regulira Greje

Izklop — Izklop Zaprt Ne greje

Zgornja vrstica kaZze desno trenutni stanje ogrevalnega kroga:

7: Zahteva
O: Ni zahteve po toploti

Vsi drugi prikazi predstavljajo, zakaj ogrevalni krog nima nobene zahteve:

7T: 0d zunanje temperature odvisen izklop
B: Prednost bojlerja

EOQ: Ni zunanje zahteve

EP: Program za estrih

PZ: Program za$€ite pred zmrzaljo

S7: Izbirno stikalo zascite pred zmrzaljo

H: Hitro zniZanje

D: Pocitniski program

I: lzven ogrevalnih ¢asov ¢asovnega programa
Sobna temp.:

izmerjena temperatura na sobnem tipalu.

se prikaZe le, €e je sobno tipalo dejansko priklopljeno!

ieli. sobna temp.:
shranjena ciljna sobna temperatura

Zunan. temp.:
izmerjena temperatura na zunanjem tipalu

T. predtoka:
izmerjena temperatura dviznega voda

Zel. temp. predt.:
shranjena ciljna temperatura dviznega voda

Naklon:
shranjeni naklon ogrevalne krivulje

39
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Zmrzal
Avtomatsko
Dan

No¢
Manjka

6.7.3

40

Vpliv not. temp.:
shranjeni vpliv izmerjene sobne temperature na temperaturo dviznega voda (v odstotkih).

érpalka:
stanje ¢rpalke ogrevalnega kroga (Vklop|Izklop)

Mesalnik:
stanje motorja meSalnika (Izklop|Odpira|Zapira) .

Izklop: Motor meSalnika je izklopljen.
Odpira: Mesalnik se odpre, poviSa temperaturo dviznega voda.
Zapira: MeSalnik se zapre, spusti temperaturo dviznega voda.

Izbirno stikalo:

Na analogni napravi za upravljanje kaZe izbrani nacin obratovanja oz. manjkanje naprave
(zmrzal |avtomatsko|dan|no¢|manijka). Upravljanje analognega daljinskega
upravljlalnika [» 25].

Program za$cite pred zmrzovanjem se izvaja.
Nastavljeni ogrevalni program se izvaja.

Dnevno obratovanije.

Nocno obratovanje (znizanje temperature pono€i).
Analogni sobni upravljalnik ni priklopljen.

Bojler
Glavni meni >> Stanje delovanja >> Bojler >> Bojler st.
Bojler— 1 Temperatura

CTGEREIEE 620
eliena temp.: il

crpalkas I=zk
Zahtewa: I=zk

Stanje delovania

Nasvet: Zgornja vrstica kaze trenutni Program za hojler [» 34].

Dejanska temperatura:
Je izmerjena temperatura na tipalu bojlerja.

Ciljna temperatura:

Je shranjena Zelena temperatura (na katero naj se bojler segreva).
Crpalka bojlerja:

Podaja status crpalke bojlerja (Vklop|Izklop).

Zahteva:

Stanje zahteve po toploti (Vklop|Izklop) .

Vklop: Bojler zahteva toploto.
Izklop: Bojler NE zahteva toplote.
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Obratovalno stanje

6.7.4 Vmesni hranilnik
Ce je pri moznosti
Glavni meni >> Stanje delovanja >> Hranilnik >> Hranilnik
St.
mozno izbrati skupino , za katero je podan vmesni hranilnik, se pokaZe nasledniji prikaz:
Hranilnik 1-16 Hrar.— 1Temperatura

@Eﬂgﬂﬂzﬂ Sq°C
emperatura 2 S1lC

ielgena temp. TERC
Zahteus Lk 1
Crpalka:s Lk 1

Stanje delovania

Pri moZnosti
Glavni meni >> Stanje delovanja >> Hranilnik >> Hranilnik
St.
LHranilnik 0" se pokaZe naslednji prikaz:
Hranilnik 0 Hran.— BTemperatura

@Eﬂéﬂ%ﬂ S52°C
emperatura 2 E N

ielgena temp. s TEPC
Zahtewas L1

Stanje delovania

Nasvet: Zgornja vrstica vedno kaze trenutni Program vmesnega hranilnika [» 37].

Temperatura 1

KaZe izmerjeno temperaturo zgoraj v vmesnem hranilniku.

Temperatura 2

KaZe izmerjeno temperaturo spodaj v vmesnem hranilniku.

Temperatura 3

Opcijski prikaz, le pri hranilniku 0: prikazuje temperaturo, izmerjeno v sredini vmesnega hranilni-
ka.

Skupina hranil-  Pri moZnosti
nika Glavni meni >> Stanje delovanja >> Hranilnik >> Hranilnik
St.

izberite skupino , za katero ni navedenega vmesnega hranilnika, se pojavi naslednji prikaz:
(Potrebno le, Ce je potrebna dovodna ¢rpalka.)

Skupina 2

Tencersturs_ TR
eliena temp.: CYER
Crpalka:s Lk 1
Zahtewa: Lk 1

Stanje delovania

Temperatura:
KaZe razpoloZljivo temperaturo za porabnike te skupine.

2eliena temperatura
KaZe predpisano maksimalno temperaturo oz. najvi§jo zahtevo skupini.
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6.7.5

6.7.6

Sesalni sistem:

Sesalni sistem
s transportnim
polzem:

42

Zahteva
Stanje zahteve po toploti (Vklop|Izklop) .

Vklop: Vmesni hranilnik zahteva toploto.
Izklop: Vmesni hranilnik NE zahteva toplote.

Crpalka

Prikazuje, da obstaja zahteva in je toplota na razpolago: Nato obratuje dovodna ¢rpalka vmesne-
ga hranilnika oz. dovodna ¢rpalka skupine (Vklop|Izklop).

Zahteva:

Stanje zahteve po toploti skupine na vir, obi¢ajno na kotel ali vmesni hranilnik (Vklop|Iz-
klop)

Dozirna naprava

Glavni meni >> Stanje delovanja >> Dozirna naprava

Odjem iz prostora (sesalni sistem)

Glavni meni >> Stanje delovanja >> Dozirna naprava
Dozirna naprava

Prikazuje status transportnega sistema (Dozirna naprava [» 42]).

Sesalna turbina
Prikazuje status sesalne turbine (Vklop | Izklop).

Vklop: Sesalna turbina deluje
Izklop: Sesalna turbina NE deluje

Zascita pred prenapolnitvijo
Prikazuje status senzorja stanja napolnjenosti posode (Vklop | Izklop)

Vklop: Posoda je napolnjena
Izklop: Posoda NI napolnjena

Preostale ure

Prikazuje trajanje do naslednjega polnjenja.

Pogon polza

Prikazuje status senzorja na motorju transportnega sistema (Vklop | lzklop)
Vklop: Motor transportnega sistema deluje

Izklop: Motor transportnega sistema NE deluje

Temp. pogona

Prikazuje status zascite pred pregretiem motorja (Vklop | Izklop)

Vklop: Normalno delovanje

Izklop: Motor je pregret

TNZ gorivo

Prikazuje status temperaturnega stikala za nadzor zalogovnika (Vklop | Izklop)
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Vklop: Normalno delovanje

Izklop: Pozarni alarm v zalogovniku goriva ali tezave s kabelskimi povezavami

Sesalni sistem Pri sesalnih sistemih z odjemnimi sondami kaze meni druga stanja:
z odjemnimi

5 Napotek: Zgornja vrstica oz. prva vrstica kaZeta status.
sondami:

Stevilka v desnem zgornjem kotu kaze trenutni polozaj preklopne enote:
e (... zaCetni polozZaj (ni¢elna tocka)
e 1,2ali 3... sesalni kanali
* 4,5ali 6 ... kanali za izpiranje

Prva vrstica kaze status enote (Izklop|Polnjenje posode|Izpiranje).

Sesalna turbina
Prikazuje status sesalne turbine (Vklop | Izklop).

Motor desno
Prikazuje, da se naj vrti motor v desno (Vklop | Izklop).

Motor levo
Prikazuje, da se naj vrti motor v levo (Vklop | Izklop).

Zascita pred prenapolnitvijo
Prikazuje status senzorja stanja napolnjenosti posode (Vklop | lzklop).

Vklop: Posoda je napolnjena
Izklop: Posoda NI napolnjena

6.7.7 Dodatni kotel

Glavni meni >> Stanje obratovanja >> Dodatni kotel
Lodatni kotel

ﬁ.ﬂm@lzklnp
emp. kotlas SEPC

Term.dim.plinow: Ukl
Termostat: I=
Crpalka kotla: I=zk1

Stanje delovania

Stanje:

Izklop: dodatni kotel je izklopljen (hladen)

Normalno obratovanje: prikaz temperature v drugem kotlu

Pregretje: dodatni kotel je pregret, vsi porabniki bod preklopljeni na maksimalen odjem
toplote.

Temp. kotla:
izmerjena temperatura vode v dodatnem kotlu.

Term.dim.plinov:
termostat dimnih plinov drugega kotla - potreben samo pri skupnem dimniku.

Termostat:
termostat drugega kotla za funkcijo pregretja (opcijsko)

érpalka kotla:
¢rpalka kotla drugega kotla
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Datum/ura

6.8

6.9

Sesalni sistem
z odjemnimi
sondami

44

Datum/ura

Glavni meni >> Datum/Ura
Datum~U-a

Diatims % HE. 26812
Ura: t18:19

Baterija: 1.7 U

Spremeniti = Set!

Datum:

-+ \/nesite trenutni datum v formatu »DD.MM.LLLL« (2 Stevilki za dan, 2 Stevilki za mesec in 4
Stevilke za leto).

Ura:
-+ Vnesite trenutno uro v formatu »UU:MM« (2 Stevilki za uro, 2 Stevilki za minute).
NAPOTEK! Preklop na poletni/zimski Cas je samodejen!

Baterija:

Tukaj se prikaze kapaciteta baterije (za vzdrZevanje funkcije datuma/ure) (samo pri upravljalni-
kih, ki delujejo na baterije).

Sesalna naprava peletov

Glavni meni >> Sesalna naprava peletov

Cas polrnjenja pelet
EPEdPDStaU. Cass

L1 S:6A8 I=zk112: 1A
EFEdPDStaU. cas: He

k1l 16:88 I=zkl Z8:8G6
Rocrio polinjeniei He

Spremeniti = Set!

Da vas med €asi mirovanja NE moti hrup polnjenja, dolo€ite najvec 2 ¢asa polnjenja.
* Casi polnjenja morajo biti dolgi najmanj 30 min.
* Nijihov vnos bo preverila programska oprema in skraj$ala, ¢e bo treba.
« Ce je sesalni vsebnik prazen, se sesanje izvaja tudi izven &asov polnjenja.

Cas, kiima prednost:
doloca, ali naj se ¢asovno okno uporablja dnevno ali ne (Da|Ne).

Ne: (tovarniSka nastavitev) polnjenje je odvisno od potrebe, uposStevajo pa se Casi zapore. 30
min. pred zaetkom €asa zapore se preveri, ali je lahko premoséen s polno obremenitvijo kotla:
Ce trajanje segrevanja ni navedeno, se zalogovnik napolni do zacetka ¢asa zapore.

Da : polnjena se izvajajo neodvisno od stopnje polnosti prednostno znotraj trenutnega ¢asov-
nega okna. To opcijo izberite, ¢e pravo¢asno polnjenje ni zagotovljeno zaradi slabe razprsitve ali
povecanega finega deleza.

Rocno polnjenje:

zacne rocno polnjenje zalogovnika (Da|Ne) — na primer pri polnjeniju.

Pri sesalnih sistemih z odjemnimi sodami vsebuje meni ostala stanja:
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6.11.1

6.11.2
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Servis

Hastauvitew =sond

Uklopsizklop sond

Sonda 13 Lk 1
Sonda 2= Lk 1
Sonda 3= L1
Izbiranje

V dolo€enih situacijah bi radi prevzeli vpliv na uporabljene odjemne sonde. V tem meniju lahko
odjemne sonde posamicno aktivirate/deaktivirate (Vklop | lzklop).

Servis

Glavni meni >> Servis

Razliica:

Razliica programske opreme krmiljenja KWB Comfort 3

Jezik:

Trenutno aktivirani jezik: D — Nems¢€ina, | — Italijans¢ina, F — Franco$cina, E — Angle$cina,
SLO — Slovenscina, E — Spanscina, NL — Nizozems$€ina, DA — Dans€ina

Servisna Stevilka:

Telefonska Stevilka pristojnega zastopnistva KWB.
To vrednost lahko spreminjajo le strokovnjaki.

Stevilo vzdrzevanj:
Stevilo do sedaj opravljenih vzdrzevanj servisa.

To vrednost lahko spreminjajo le strokovnjaki.
Alarmi

Prikazi

Glavni meni >> Alarmi >> Prikazi

T Poazor motnjal !l
= Por Lemperature

Frekini = Set

KaZe trenutni alarm. Za potrditev napake pritisnite tipko ,Set”.

Zapisnik
Glavni meni >> Alarmi >> Zapisnik

Zapis. alarmow £k, 49

Alarm £t.: 13
Datims 24: 11:13%

rat
Dogodek s Odprawlisfno
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Alarmi

6.11.3

6.11.4

Napotek:

46

6.12

6.12.1

Stev. alarma:

KWB Comfort 3 zabeleZi nastanek, potrditev in odpravljanje alarmov z dnevom in ¢asom. Za-
dnjih 49 dogodkov (alarmi, potrditve, odprave) lahko ponovno prikliCete s pomocjo vrtljivega ko-
leScka.

Statistika

Glavni meni >> Alarmi >> Statistika
Statistika

Alarm £t.: S

tiew, 1

Hazadnje nastopil:
drnet 28, 12. 86
ob: 13:51:37

Brisnje = S5et

KWB Comfort 3 za vsak alarm zajame, kolikokrat in kdaj je nastal zadnji alarm.

Odpravljanje
Glavni meni >> Alarmi >> Odpravi

Meni alarmi

Obwestila
Zapisnik
Statistika

Flarmi =o odstranjeni
Izbiranje

Ponastavi vse alarme. Ce razlog za alarm Se vedno obstaja, je ta alarm pri naslednji kontroli
alarmov takoj spet viden.

Ta funkcija ponastavi tudi tiste alarme, ki jih NISTE mogli odpravili s tem, da ste odpravili vzrok.

s kratkim izklopom naprave s pomocjo glavnega stikala, se ponastavijo vsi alarmi. Ce potem
ponovni pride do alarmov, nemudoma poklicite servisno sluzbo!

Dodatne moznosti

Te razSiritve so opcijske. Ce imate vpra$anja, se obrnite na KWB.

Comfort SMS

Glavni meni >> Dodatne moZnosti >> Comfort SMS
Comfort SMS

Fredloge za SHEIQR?
Spomn i i_pPEknl g

ELE kodat HEE
+4 654 BEREEEE I=zk
+4 ZEE4HERREEE I=zk
Lnos wrednosti
Predloge SMS

Vklop: sistem poslje 11 SMS-predlog z vzorénimi navodili na prvi vneseni mobilni telefon: S
tem imate vse vsebine, ki jih potrebujete za preverjanje in krmiljenje KWB naprave, na mobil-
nem telefonu.

Izklop: po poSiljanju se meni samodejno preklopi na Tzk1op (tovarniSka nastavitev).
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Izklop: sistem poslje vsa sporoCila na mobilne telefone le enkrat.

SMS za opominjanje

Vklop: sistem poslje vsa sporoCila na mobilne telefone vsaki 2 uri.
Iziema: Alarm »04 Interval vzdrZevanja je potekell« NE bo poslan!
Koda KWB

Dolocite Stirimestno varnostno kodo, da bi prepre€ili tuje dostope do naprave. To kodo morate
priloZiti vsakemu preverjanju in vsakemu navodilu za krmiljenje.

SMS-sporocila brez teh kod bodo SMS-i naprave KWB Comfort prezrli.
Nasvet: zavarujte se pred zlorabo in ob&asno spremenite kodo.

Telefonske Stevilke

Sporocila bodo takoj po nastanku motnje poslana na najve¢ 2 mobilna telefona. DoloCite veljav-
ne telefonske Stevilke in aktivirajte vnos (vrednost na desnem robu na Vk1op).

Telefonske Stevilke vnesite v mednarodnem zapisu (npr. »+386...« za Slovenijo).

Napotek: Ne pozabite shraniti nove vrednosti prek glavnega stikala ter napravo izklopite
in jo ponovno vklopite: Sele nato so nove nastavitve veljavne!

6.12.2 Comfort Visio

Glavni meni >> Dodatne moZnosti >> Comfort Visio

Comfort Wisio
IF raslow:
B A,

&

Spremeniti = Set!

IP-naslov
Krmilni konzoli kotla dodelite veljaven in prost IP naslov (tovarniSka nastavitev: 0.0.0.0).

Napotek: Ne pozabite shraniti nove vrednosti prek glavnega stikala ter napravo izklopite
in jo ponovno vklopite: Sele nato so nove nastavitve veljavne!

6.12.3 Comfort Online

Obseg dobave

¢ Omrezna kartica za Comfort Online (S$t. art. KWB 13-2000395)
1 kos zun. Napajalni kabel za krmilno napravo kotla (KNK) (KWB &t. izd. 13-1010773)

Stranka mora zagotoviti

1 kabel Catb z vticnico RJ45 za povezavo krmilne naprave in usmerjevalnika oz. modema; kabel
je treba zagotoviti na mestu vgradnje

Zahteve za internet

Za udobno uporabo je pomembna hitrost internetne povezave. Pri sodobnem internetnem prik-
ljucku in dobri kakovosti sprejema so te zahteve izpolnjene.

e ADSL, VDSL2, HSDPA, LTE s hitrostjo nalaganja najmanj 200 kbit/s

* Stabilna povezava brez prekinitev

Pri po¢asnih internetnih prikljuckih (npr. ISDN) oziroma mobilnem internetnem dostopu s slabim
sprejemom (npr. 2G EDGE) ni mogoce zagotoviti nemotenega delovanja.
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Ukazi regulacije KWB Comfort 3

Dodatne moznosti

Zahteve za omrezje/usmerjevalnik

Vsak usmerjevalnik oz. modem, ki ga ponudnik internetnih storitev zagotovi za zasebno upora-
bo, mora izpolnjevati naslednje zahteve.

V primeru samostojno konfiguriranega usmerjevalnika oz. poZarnega zidu je treba najprej konfi-
gurirati naslednje parametre. Obrnite na skrbnika svojega sistema.

DHCP/DNS

* Regulacija KWB Comfort 3 predvideva, da je v omrezju streznik DHCP za samodejno dodeli-
tev IP-naslovov.

* |P-naslov mora imeti tudi DNS-streznik, dodeljen prek DHCP.

Zahteva za kotel

Z regulacijo KWB Comfort 3:

Minimalna razliCica programske opreme = 3.99.2 — dostopna v meniju »Servis«
Odprite meni >> Servis

Seruis
VerziiatkKWBHFZ 3.99 2
Jezik: Slo

Tel. Ztew. =seryisgs
+43 (BE1152 6lle SHA@
ftevilo wvzdrfFzevani
Spremeni = SETI e

Montaza omrezne kartice (spletni vmesnik) na krmilni konzoli kotla
Naslednje korake opravite Sele, ko je sistem izklopljen in kotel ohlajen!
Vkljuceno v obsegu dobave:

-+ PrikljuCite kabel na vti¢ #26 in vmes prikljucite priloZeni kabel (13-1010773). Na sponke na
vtiu #25 prikljucite povezavo 24 VDC in GND.

Omrezna kartica s po 2 vijakoma z okroglo glavo M 3 x 5 mm, 2 Stirikotni matici s plo¢evinasto
obrobo in nati¢nimi sponkami (kletkasto matico).

-+ Najprej montirajte zaticno letev na tiskano vezje.
-+ \/pnite 2 Stirikotni matici na tiskano vezje.

-+ Montirajte omrezno kartico (spletni vmesnik) z dvema za to priloZena vijaka z okroglo glavo.

Vzpostavitev omreznega prikljucka
-+ Skrbno poloZite kabel Catb na izhode na zadniji strani krmilne konzole kotla.
-+ Uporabite v ta namen predvidene kabelske pladnji in obvezno preprecite, da bi se kabel do-
tikal vroCih povrsin.
-+ Na krmilni napravi izberite Odprite meni >> Osnovne nastavitve >>
Strojna oprema (druga stran) >> Spletni vmesnik kot strojno opremo.

O=srnovne hastawvitoe

Dodatni kotel
tiflenie
Odiem pepela

Hastawitue nmheiﬂa

Izbiranje e

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01



Ukazi regulacije KWB Comfort 3

Dodatne moznosti

Strojna oprema
Lodatne mofEnosti

?@E&Eﬁ%
of Eware:

Comfort Online
Spremeni s SET! e

-+ Potrdite z moznostjo »Nastavi«.

-+ Nato na krmilni napravi izberite Odprite meni >> Osnovne nastavitve >>
Strojna oprema >> Comfort Online kot strojno opremo

Strojna oprema

Lodatne mofEnosti
Strojna opremat
lebintertace
Sof tware:

Lant ot
Spremeni s SET! e
-+ Potrdite z moznostjo »Nastavi«.

-+ \/ glavnem meniju pri moznosti >> Shranjevanje/ponastavitev Kkliknite
Shranjevanije.

-+ Enkrat izklopite in znova vklopite glavno stikalo.

6.12.3.1 Zagon Comfort Online

-+ Preverite datum/uro (srednjeevropski ¢as)

Aktiviranje Comfort Online na krmilni napravi ogrevalnega sistema

-+ Na krmilni napravi izberite Odprite meni >> Raz&iritve >> Comfort
Online >> Nastavitve streZnika >> Oddaljeni dostop
-+ Aktivirajte Comfort Online prek polja »VKLOP«.

Server nastavitue
Oddal jeni dostop: NN

Spremeni = SET! o
V roku 2 minut (vzpostavitev povezave) se prikaZze zaslon za registracijo.

Ce se ne prikaze naslednji zaslon »Registracija«, preverite omrezno povezavo z usmerjevalni-
kom.

Fegistracija

Uzpostavitey povezave
Serijas
Etew. kotla: BA=4511
FEegistriraj
Uros wrednosti i

Ce manjkata $tevilka kotla in serijsko stanje, ju vnesite ro€no. Ti podatki so razvidni s tipske
tablice na kotlu.

Primer:

-+ Podatki na tipski ploS¢ici: SN 0084611/4

- \Inosi pod registracijo: Stevilka kotla: 0084611
-+ Serijsko stanje: 4
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Ukazi regulacije KWB Comfort 3
Dodatne moznosti

-+ |zberite polje »Registracija« in izbiro potrdite z moznostjo »Nastavic.

-+ ZabeleZite si prikazano 8-mestno Stevilko TAN.
Podatek je treba v roku 30 minut vnesti na platformo Comfort Online, da dokoncate posto-
pek.

Stanje povezave 21

Online

Feady
chintertace: bu=s
TAH Code: GdEEIEST

Urnos wrednosti o

Ustvarjanje uporabniskega rac¢una na platformi Comfort Online

-+ Zazenite internetni brskalnik na svojem racunalniku, tabli¢énem racunalniku ali pametnem
telefonu.

-+ Qdprite naslednji spletni naslov (URL): https://comfort-online.com
-+ Kliknite »REGISTRACIJA NOVEGA UPORABNIKA«.

Comfort Online . ®

KwB

E-postni naslov

Geslo

ohranjaj prijavo

prijava

ALl STE POZABILI GESLO?

REGISTRACIJA NOVEGA
UPORAENIKA

-+ \nesite svoje uporabniSke podatke in kliknite »Registracija«.
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Registracija

Ustvari novega uporabnika

Znova poslji potrditveno e-posio
Podatki o ratunu

Jezik sL

Ukazi regulacije KWB Comfort 3

Dodatne moznosti

E-postni naslov |

Geslo

(Velike Erke, Male Erke, Stevilke)

Potrdite geslo |

Ime: I

Priimek I

DrZava .
Slovenia

Potna Stevilka

Ulica

Kraj |

Telefonska Stevilka

(+43_) +43660123456

splosni pogoji poslovanja

sploéni in posebni pogoji poslovanja

posebni pogoji poslovanja

Ich bin kein Roboter.

registracija

Prekini

VaSa koda za odklepanje se poSlje po e-posti.

-+ Odprite povezavo ali kopirajte kodo in jo prilepite v vrstico »Koda/Zetonx.

-+ Kliknite »Potrditev«.

-+ Registrirajte se s svojim elektronskim naslovom in geslom.

-+ \nesite 8-mestno Stevilko TAN v »Meni >> Dodaj napravo«in kliknite nDoda

napravo.

Priloge

TAN

Ime naprave

Dodajanje naprav

Dodajanje ikone KWB na zaslon naprave
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Raven strokovnjaka

6.13

6.14

Odvisno od operacijskega sistema (npr. i0S ali Android) lahko ikono KWB prek menija »Na za-
cetni zaslon« dodate na zaslon naprave (pametni telefon, tablicni ali namizni racunalnik).

Raven strokovnjaka

Glavni meni >> Raven strokovnjaka

Hiwo strokowvniaka

Kodat s

Spremeni = SET!

Koda za sprostitev sicer skritih/zaprtih menijev s sistemsko kritinimi oz. Zivljenjsko nevarnimi

nastavitvami.

Razsirjene nastavitve
Glavni meni >> RazSirjene nastavitve
Erwveiterke Einstell.

Resi eyt Mg

Fezt mmans
1.FE B PF.04FE

e

g

Herte ofrgeisp

Nastavljive vrednosti:

(prva stran)

Parametri TovarniSka nastavitev Nastavitveno obmocje
Recirkulacija kr. Cas 900 s 1-3600

Zak. alarma recirkulacije 30 min 0-9999

Vklop (vklopni prag) 40 % 30-80

Recirkulacija min. 10 % 10-80

Glavni meni >> RazSirjene nastavitve

(druga stran)

Za preprecevanje dolgih premorov vZiga z mo¢nim nastajanjem dima je mogoce nastaviti vred-

nosti za vzig.

Parametri TovarniSka nastavitev Nastavitveno obmocje
Zacetna vrednost sesalnega vleka 20 % 10-40

Podtlak pri vzigu 0,75 mBar 0,3-0,75

Ventilator primarnega zraka pri vZigu 40 % 40-60
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Razlogi za stalno, strokovno vzdrZevalno sluzbo
1 Vzdrzevanje naprave Easyfire 1

1.1 Razlogi za stalno, strokovno vzdrzevalno sluzho

NajboljSa oskrba vase naprave je zagotovljena s sklenitvijo KWBvzdrzevalne pogodbe KWB
Partner KWB vas o tem z veseljem seznani.

NAPOTEK Z rednim vzdrzevanjem ogrevalne naprave hoste zagotovili ve¢ prednosti:

optimalne emisijske vrednosti in trajno visok izkoristek. Tako boste zmanjSali
svoje stroSke ogrevanja!

Prihranki pri stro$kih zaradi visoke varnosti obratovanja in maksimalne Zivljenj-
ske dobe.

Neprestana optimizacija ogrevalne naprave zaradi novih tehnoloskih znan.

Ce je treba, boste delezni tudi dodatnega usposabljanja.

1.2 Predpisi o vzdrzevanju

[TRVB H 118] Naslednja pravila so iz avstrijskih predpisov »Technischen Richtlinie fiir vorbeugenden Brand-
schutz« (Tehniéne smernice za preventivno protipoZarno za$¢ito) [TRVB H 118] — pazite, da bo-
ste upoStevali tudi vse ustrezne krajevne predpise!

1.2.1 Tedenski kontrolni pregled

-+ Tedensko preglejte celotno napravo, vkljuéno z zalogovnikom goriva. Pomanjkljivosti odpra-
vite takoj!

7.2.2 NMesecne kontrole

-+ Mesecno opravite naslednje kontrole in jih dokumentirajte. Ustrezne obrazce najdete v od-
lomku Obrazci [» 56].

« Cistost poti dimnih plinov (vlek dimnih plinov v ogrevalnem kotlu, povezovalni kos in dim-
nik).

* Pravilno delovanje regulacije ... ali so prikazana alarmna sporocila?

* Pravilno delovanje puhala zgorevalnega zraka in sesalnega vleka ... ali so prikazana alarmna
sporoCila?

* Pravilno stanje kuri$ca ... ali so prikazana alarmna sporocila?

Poleg tega morate poskrbeti za:

 Za uporabo pripravljen prenosni gasilni aparat.

e Kurilnico, v kateri ni vnetljivih materialov.

* DelujoCe ognjevarno zapiranje (protipoZarna vrata — samozapiralna).

. Citljive nalepke na napravi, ki jih je KWB predvidel za varno in pravilno upravljanje (Ce je
treba, naroCite nove nalepke).

Glejte tudi
Kontrolni list za uporabnike (»57)
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Predpisi o vzdrzevanju

1.2.3 Profesionalno vzdrzevanje

NAPOTEK Navodila za vzdrzevanje
-+ Navodila za vzdrZzevanje hranite vedno pri napravi.
V tem dokumentu so opisani tudi tisti vzdrzevalni koraki, ki jih izvajajo iz-
kljuéno strokovnjaki.

NAPOTEK Vzdrzevanje po motnji

~ Smernice TRVB predpisujejo dodatno vzdrzevanje v primeru motnje.

-+ Po vsakem popravilu izvedite vzdrZevanje, za zagotovite nemoteno delova-
nje.

Naprave < 150  Vzdrzevanje: 1X letno (vzdrzevalna pogodba)

kW: Priporo¢amo, da vam v okviru vzdrZevalne pogodbe vsakoletno vzdrzevanje izvedejo kvalificirani

strokovnjaki: Tako poskrhbite za obratovanje brez tezav, dolgo Zivljenjsko dobo in Se dodatno
zmanjSate obremenitev okolja!

Predpisana, kadar se letno vzdrZevanje ne izvaja:

Pri samodejnih ogrevalnih napravah na les do najve¢ 150 kW mora upravljavec naprave najkas-
neje vsaka tri leta naroCiti vzdrzevanje ogrevalne naprave, ki ga mora opraviti usposobljeno
strokovno osebje (tovarniSka servisna sluzba ali poobla$¢eni servisni partner).

Naprave < Pri napravah med 150 in 400 kW mora — brez izjeme — strokovnjak opraviti vzdrzevanje vsaki 2
300 kWw: leti.

71.2.4 Polnilna voda

NAPOTEK Upostevajte: ONORM H 5195 + VDI 2035

KWB zahteva za prvo in nadaljnja polnjenja uporabo predpisov ONORM
H 5195-1/-2. Upostevaijte tudi lokalne predpise (npr. VDI 2035, ki so deloma
strozji).

Kakovost vode je pomemben dejavnik za nemoteno delovanje ogrevalnega sistema. Obloge za-
radi vodnega kamna in rje lahko vodijo do blokiranih érpalk, poSkodb kotla, zmanj$anih preto-
kov, korozije in slabe ucinkovitosti.

Izhajamo iz tega, da je ogrevalna naprava izvedena preko prikljuckov za izpiranje v dviznem in
povratnem vodu in preizkuSenega programa za za$€ito ogrevanja (»BWT AQA therm« ali enako-
vrednega).

Izpiranje NAPOTEK! Pred zagonom dvakrat izperite napravo!

Odzracevanje Pri dodajanju dodatne vode pred prikljucitvijo odzracite polnilno cev, da preprecite vnos zraka v
sistem.
Knjiga naprave

Upravljavec naprave je odgovoren za vodenje knjige naprave (glejte razdelek Zapisniki [» 55],
Obrazci [™ 56]). V njej mora dokumentirati korake — od nacrtovanja do zagona in vzdrzevanja.
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1.2.41

Mejne vredno-
sti

Vzdrzevanje naprave Easyfire 1

Predpisi o vzdrZevanju

Zahteve za polnilno vodo

Mejne vrednosti za polnilno in dopolnilno vodo:

Avstrija Nemcija $vica
Skupna trdota < 1,0 mmol/L < 2,0 mmol/L < 0,1 mmol/L
Prevodnost - < 100 uS/ecm < 100 uS/cm
pH-vrednost 6,0-8,5 6,5-8,5 6,0-8,5
Klor < 30 mg/L < 30 mg/L < 30 mg/L

Dodatne zahteve za Svico

Polnilna in dopolnilna voda morata biti demineralizirani (popolnoma razsoljeni):
* Voda ne vsebuje nobene sestavine, ki se lahko obarja in nalaga v sistemu.
* Voda zato ni elektri¢no prevodna, s ¢imer se prepreci korozija.
* Qdstranjene so tudi vse nevtralne soli, kot so klorid, sulfat in nitrat, ki v dolo€enih pogojih
korodirajo materiale.

Ce se del sistemske vode izgubi, npr. zaradi popravil, je treba to dopolnilno vodo demineralizira-

ti. Mehcanje vode ne zadostuje. Pred polnjenjem naprav je potrebno strokovno ¢iS€enje in izpi-
ranje ogrevalnega sistema.

Kontrola:

* Po osmih tednih mora biti pH-vrednost vode med 8,2 in 10,0. Ce pride ogrevalna voda v
stik z aluminijem, je treba upostevati pH-vrednost od 8,0 do 8,5.
* Letno — pri Cemer mora lastnik zabeleZiti vrednosti

Naslednje mejne vrednosti za polnilno vodo morajo zagotavljati dolgotrajno zanesljivo delovanje
ogrevalnih naprav s toplo vodo: pomembna je nizka vsebnost soli in alkalnost polnilne vode,
poleg tega pa se ne sme preseci doloCene stopnje trdote.

Maksimalna skupna trdota v odvisnosti od specifiénega volumna naprave

Skupna grelna mo¢é mmol/l mval/l °dH °fH ‘e
Onorm | VDI Onorm | VDI

Mo¢ kotla <50 kW <3 < < <168 | <168 =30 =21

Mo¢ kotla >50 do <200 kW <2 < < =112 | =112 <20 <14

Mo¢ kotla > 200 do < 600 kW <1 <15 < <5,6 <84 <10 <7

1.2.4.2

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01

mmol/l ... SI Naprava, skupaj zemeljskih alkalij| mval/l ... enakovredna kolicina | °dH ... ne-
méka lestvica trdosti| °fH ... francoska stopnja| °e ... angleska trdost

Zapisniki

Obrazce najdete tukaj:
* Navodila za vzdrzevanje
+ ONORM H 5195-1:2010, Priloga A in Priloga C
» /DI 2035, Priloga C, in VDI 4708, List 1

55



Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Predpisi o vzdrZevanju

1.2.5 Obrazci

-+ Za dokumentiranje kontrol uporabljajte te obrazce. Hvala.

1.2.5.1 Zapisnik naprave

Kontrolna knjiga za samodejne ogrevalne naprave na les po avstrijskih »Tehnicnih
smernicah za preventivno protipozarno zascito« TRVB H 118

Mesto postavitve naprave

Opremljevalec naprave

KWB — Kraft und Wéarme aus Biomasse GmbH

IndustriestraBe 235

A-8321 St. Margarethen/Raab

Kurilna naprava

Proizvod:

Tip:

Nazivna moc:

Leto izdelave:

Serijska Stevilka:
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Predpisi o vzdrZevanju

7.2.5.1.1 Kontrolni list za uporabnike

Odgovorni uporabnik

Leto: .12 (3|45 |6 |78 ]9 [10]11.]12

Mesecna kontrola dne ...

Poti dimnih plinov

Regulacija

Opozorilne naprave

Ventilator

Kurisce

Gasilni aparat

Vnetljiv material v kuri$€u

Ognjevarno zapiranje

Ciscenje dimnika

Tlak naprave

Termicna varovalka

Varnostni ventil

Podpis

Napotek: Kontrolni seznam za strokovnjake je del dokumenta Navodila za vzdrzevanije.
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1.25.1.2

Vzdrzevanje naprave Easyfire 1

Predpisi o vzdrZevanju

List za vzdrzevanije

Vzdrzevanje

Izvedeno dne:

Strokovni obrat, strokovnjak:

Ugotovljene pomanikljivosti:

Opombe:

Pomanijkljivosti, ki niso odpravlje-
ne:
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1.4

Navodila
Nalepka

1.5

Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Vzdrzevalni intervali za uporabnike

1.3 Vzdrzevalni intervali za uporabnike

Aktivnost

Interval

Komentar

Sesanje pepela oz. letecega pra-
hu iz toplotnega izmenjevalnika

Zbiralnik dimnih plinov in se-
salni ventilator [» 59]

Ciscenje zgorevalnega kroznika in
vZigalne cevi

Ciscenje zgorevalnega kro-
znika in vzigalne cevi [» 60]

Izpraznitev predala za pepel

Odvisno od tipa kotla, kakovosti
goriva in potrebnega ogrevanja v
intervalih od 3 do 24 mesecev

Predal za pepel [» 29]

Kontrolni pregled celotne naprave

Glede na potrebno segrevanje
vsake 2 do 3 mesece

Kontrolni pregled celotne
naprave [» 59]

Cisc€enje povrsine

Cis&enje povrsine [ 63]

Zamenjava baterij

Zamenjava baterij v krmilni
konzoli [» 63]

Kontrolni pregled celotne naprave

Preverite, ali so vsa navodila v mapi za dokumente.

Preverite, e so varnostna opozorila nalepljena na nevarnih mestih. Posamezne pozicije najdete
v navodilih za uporabo, v razdelku Nalepka.

Zbiralnik dimnih plinov in sesalni ventilator

-+ (dvijte vijake in snemite zgornji del obloge.

-+ (dvijte vijake in privzdignite pokrov toplotnega izmenjevalnika.
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Cistenje zgorevalnega kroznika in vzigalne cevi

i

SZ

‘O‘U‘O‘O‘O‘ \ ASR
00000 o
JO000 L= L

DO Ep

-+ |z zbiralnika dimnih plinov [ASR] izsesajte leteCi pepel.

-+ Qdstranite morebitno zaskorjenost na kolescih ventilatorja puhala sesalnega vieka [SZ].
-+ QCistite tudi za$€itni tulec tipala dimnih plinov. Nahaja se nad kolesom ventilatorja.

-+ Dvignite pokrov zgorevalnega prostora [BRD].

BR

0000
00000
U000 |L=X |

-+ Qdstranite lete€i pepel z notranje stene zgorevalnega prostora [BR].

NV

-+ Dvignite dogorevalni obro¢ [NV] in ga o€istite.

1.6 Ciscenje zgorevalnega kroznika in vzigalne cevi

-+ Odprite vrata zgorevalnega prostora.
Kontaktno stikalo vrat poskrbi, da se prikaze Alarm 19 — Vrata kotla so odprta [» 69].

ZR
-il 'I= (() i :77:,77 — e = BT
=|‘((@'-_\;?_x%§- =
——
Vzigalna cev -+ S primernim sesalnikom odstranite usedline na vzigalni cevi [ZR] in v njej.
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Mazanje pogona za CiSCenje

Gorilni kroznik -+ Najprej odstranite pepel in ostanke goriva z gorilnega kroznika [BT], da med odstranjeva-
njem kroznika ne padejo na spodaj leze¢e dovodne cevi in jih ne zamasijo. (Ce se to kljub
temu zgodi, previdno odsesajte dovodne cevi!)

-+ Odvijte krilni vijak in privzdignite gorilni kroznik.

e Z7icno krtaco odstranite zaskorjenost.

* QObracajte gorilni kroznik, dokler vsi deli ne padejo v votlino.

¢ S koni¢astim orodjem odmasSite zamaSene zracne odprtine.

* Zroba potiska odstranite usedline.

* Posesajte zgorevalni kroznik.

-+ Preverite, ali so polovice zgorevalnega kroznika trdno pritrjene: Ali je vseh 10 slepih kovic
trdno pritrjenih?

KWB Easyflex - Ce se uporablja:

(opcija) Preverite gibljivost sistema KWB Easyflex: Gibljivost med polzem in zobom vrtljive reSetke
je lahko najve¢ 1,5 cm.

-+ Preverite obrabo sistema KWB Easyflex in polza za pepel.

Vv VW =

1.7 Mazanje pogona za €iScenj

Samo pri popolnoma samodejnem ¢i$€enju toplotnega izmenjevalnika:

-+ Drsne povrSine Cistilnega mehanizma (izsredna plosca, profilna cev ...) namazite s sprije-
malno mazalno mastjo.

1.8 Preverjanje protipozarne lopute

-+ S sprednje strani in stranice odstranite vzdrzevalne odprtine.

A POZOR Protipozarna loputa je pomemben varnostni element!

-+ Pri demontazi in montaZi poskrbite, da nasprotna vijaka na navojni palici os-
taneta nespremenjena. S tem boste zagotovili pravilen polozaj motorja lopu-
te po ponovni vgradniji.

- 2R ﬂ

S sprednje stra- -+ Zapomnite si nastavitve skale in stikalne ro€ice na motorju!
ni -+ Popustite posamezno matico [M6] na navojni palici in izpnite pogon.
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
Pogon zapore s celicnim kolesom

S strani

Ponovna name-
stitev

@

| e —

=

St

Slika prikazuje KWB Easyfire 1, tip USP V.

®

A

- 0

SN
%

‘  N—

Samo za KWB Easyfire 1, tip USP V:

-+ (cCistite ¢elno povrsino senzorja [S].

-+ Odvijte vijake in snemite vzdrzevalni pokrov s protipozarne lopute.

-+ § prsti preverite tesnilo in CistoCo lopute.

-+ Pritrdite navojno palico protipoZarne lopute.
-+ Pred zacetkom se prepricajte, da so na motorju dolo€ene obstojece nastavitve! Po potrebi
popravite lego motorja prek posamezne matice na navojni palici.

-+ Zaprite vzdrZzevalni pokrov na protipoZarni loputi in se prepri€ajte, da je popolnoma zates-

njen!

1.9 Pogon zapore s celicnim kolesom

62

S

1

oo

&

-+ Namazite pogonsko verigo zapore s celicnim kolesom.
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Vzdrzevanje naprave Easyfire 1
éiééenje senzorja ravni napolnjenosti (opcija: sesalna posoda)
-+ Zaprite obe vzdrzevalni odprtini.

71.10 Ciscenje senzorja ravni napolnjenosti (opcija: sesalna

< |

Sesalna posoda N Usedline prahu lahko motijo meritve senzorja!
-+ (Odstranite pokrov sesalne posode.
-+ Odvijte tri vijatne spoje na plo$¢i turbine, da bi odstranili celotno turbino.
~» Celno povrino senzorja stanja polnjenja previdno ogistite s opitem.
-+ Preverite, ali je varovalna mreza pod turbino prehodna.

-+ Ponovno vstavite ploS€o turbine — pri pritrditvi uporabite gumijaste distan¢nike (6), gumija-
ste podlozke (4) in kovinske podlozke tako, kot je prikazano ob strani.

Alternativa -+ Namesto demontaZe turbine lahko direktno demontirate tudi senzor skupaj z drzalom (2 vi-
jaka) in znova montirate enakega.

-+ Ponovno namestite pokrov — pazite na zatesnjenost!

7.11 Ciscenje povrsine

-+ Z mehko, vlazno krpo za ¢iS¢enje odstranite umazanijo na oblogah ali upravljalnih elemen-
tih.

— Napotek: Uporabljajte le blaga razred¢ila — alkohol, pralni bencin in podobna agresivna
sredstva poSkodujejo povrSine!

1.12 Zamenjava baterij v krmilni konzoli

Tehnicni podatki baterije
Dimenzije 24,5 mm X 5 mm (g X viSina)
Tehnologija Litij
Velikost CR 2450N (Renata ali enakovredna)

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01 63



64

Vzdrzevanje naprave Easyfire 1

Prekinitev obratovanja

1.13

Tehnicni podatki baterije

Napetost 3V

Kapaciteta 540 mAh

-+ |zklopite napravo (glavno stikalo na »0«).

-+ |zvlecite vti€ in zavarujte napravo pred ponovnim vklopom.

-+ Ploski izvija¢ (8irina maks. 4 mm) previdno vstavite v predvideno zarezo na ozji strani ohi-
§ja.

-+ |zvija€ previdno potisnite navzdol.

-+ Ponovite postopek na drugi oZji strani.

-+ Priblizno 1 cm stran od sredine na vzdolzni strani pritisnite z izvijacem na delilno fugo na
stranici. S tem se zasko¢ni mehanizem sprosti, ker se z obojestranskim dvigom na ozjih
straneh sprednja stranica napne.

Ce se zasko&ni mehanizem s prej$njim korakom $e ni sprostil, pritisnite na stranico spodnje
posode, tako da izvijaC obrnete navzven in ga pri tem uporabite kot vzvod.

-+ Ponovite prej opisani postopek na drugi vzdolzni strani.

-+ |z spodnjega dela ohi$ja zdaj potegnite zgornji del. Pazite, da se deli ne zagozdijo.
-+ Zamenjajte baterijo.

-+ Pravilno vstavite baterijo (polarnost!).

-+ Zaprite krmilno konzolo (sli$no se zaskoCi).

Glejte tudi

Vklop/izklop naprave (»31)

Prekinitev obratovanja

Ce ogrevalnega sistema ve¢ tednov NE boste vklopili (npr. poletne pocitnice), potem opravite
naslednje korake:

-+ oCistite zgorevalni prostor (posesajte)
-+ Zaprite vsa vrata.

Z zascito pred zmrzaljo BREZ zascite pred zmrzaljo

~» Naj vam preverijo, ali je obstojeca za$tita | - Ce ogrevanje NE bo obratovalo pozimi,
pred zmrzaljo zadostna. potem izpraznite napravo v celoti, da jo
zaSCitite pred zmrzaljo.
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8.1

Ostali alarmi

Titel
Info 0

0K mit Set @

8.1.1

8.1.2

Iskanje napak

0dziv na alarme

Iskanje napak

0dziv na alarme

Ce pride do alarma, se bo pokazal pred temnim ozadjem:
lPozor mothjalll
& Cemper-ature

Frekini = Set
Primer alarmnega sporocila

-+ § tipko "Set" potrdite alarm

-+ Z vrtljivim kolescem se lahko pomaknete k naslednjim alarmom.

-+ S tipko "Set" potrdite tudi to napako.

& Po zadnjem alarmu se KWB Comfort 3 ponovno vrne k zadnjemu prikazanemu meniju.

Brisanje alarmov

Meni alarmi

Obwestila
Zapisnik
Statistika

Alarmi =so odstranieni
Izbiranje

-+ Premaknite se k meniju Glavni meni >> Alarmi >> Odpravljanje in potr-
dite s tipko ,Set”, da bi izbrisali vse alarme.

Odpravljanje napak deluje z ve€ino alarmov, samoumevno pa, da ne z vsemi!

N da obstaja Se najmanj en alarm, kaZe regulacija s simbolom alarma v desnem spodnjem
kotu.

-+ |z menija alarmov izberite ukaz "Prikaz".
-+ Regulacija prikaZe, za kateri alarm gre.
Ce alarm obstaja Se naprej, pokliCite top servisnega partnerja KWB ali servisno sluzbo KWB.

Prikaz zapisnika alarma

Glavni meni >> Alarmi >> Zapisnik

Zapis. alarmon 2t 49

Alarm L. 13
Datums 24.11.85
: HE = HEA

Ia:
Dogodek: Qdprauvl.jeno

V zapisniku alarmov se shranijo nastanek, potrditev in odprava zadnjih 50 dogodkov (nastali,
potrjeni, odpravljeni) z uro in datumom. Z vrtljivim kolescem se premikajte po vnosih zapisni-
kov.

Prikaz statistike alarmov

Glavni meni >> Alarmi >> Zapisnik
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Iskanje napak

Seznam alarmov

Statistika

Alarm k.=

Lewu, i )
Hazadnije nastopil:
dre: 28, 12.86

ab: 13:51:37

Briznje = Set

N

V statistiki alarmov pokaze KWB Comfort 3, kako pogosto je priSlo do posameznega alarma. Z
vrtljivim kolescem se premikajte po nastalih alarmih.

Seznam alarmov

Naslednji seznam alarmov opisuje vse alarme in vsebuje morebitne poizkuse popravila.

Alarm 00 - Regulacija ni popolnoma nastavljena
Naprava bo izklopljena.

Ce pride do alarma 00 neposredno po vklopu, bo po potrditvi alarma prikazana maska za izbiro
jezika.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 01 — Modul hranilnika je pokvarjen
Shranjevanje nastavitev ni mozno.
Naprava bo izklopljena.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 02 - Elektronska okvara na digitalnih vhodih
Naprava bo izklopljena.
-+ Obvestite servisno sluzbo.
Po odstranitvi vzroka se alarm samodejno odpravi.
Izpad oskrbe digitalnih in analognih vhodov na plosc¢i kotla.

Mozni vzroki so:
¢ Kratek stik ali stik zmaso na vhodih 24 V
* Napaka pri oZi¢enju

Alarm 03 - Uro je treba ponovno nastaviti

Napajanje s tokom in akumulator pomnilnika sta izpadla

Akumulator v krmilni konzoli kotla lahko platino oskrbuje z elektricno napetostjo priblizno 1 leto.
Ce nato pride do izpada sistema, morate znova shraniti uro in datum;

Glavni meni >> Datum/Ura [» 44]

- Potrdite alarm.

Alarm 04 - Vzdrzevalni interval je potekel. Obvestite servisno
sluzbo.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01



0dziv na alarm
05

Iskanje napak
Seznam alarmov

S pritiskom tipke Set se alarm izbriSe do naslednjega 100-tega skoka (npr. 1.600, 1.700 ur).

Interval se iztee po 1.500 urah delovanja s polno obremenitvijo.
Interval se izteCe po 3.000 urah dela s polno obremenitvijo.

Alarm 05 - Varanostni termostat! Pregretje kotla!

Naprava bo izklopljena.

Pri doseganju obratovalne temperature do 95 °C se sprozi varnostni termostat (natancneje: var-
nostni omejevalnik temperature »VT0«).

-+ Opravite kontrolni pregled naprave.
-+ Pustite, da se kotel ohladi.

-+ Ponastavite termostat: odvijte ¢rn pokrov na stranski oblogi in vtisnite glavo, ki je pod njo s
svinénikom, dokler ne slisite klik.

-+ Kotel opazujte dalj ¢asal

Izpad toka, odklop toka

-+ Kotel opazujte dalj ¢asal
Kotel deluje pri visokih ciljnih temperaturah pod polno obremenitvijo in odjem
toplote nenadoma izpade.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Seznanite proizvajalca naprave/instalaterja/SHK:
* Padec tlaka v ogrevalni napravi.
* Obto¢na ¢érpalka kotla je v okvari in ne more odvajati toplote.

Alarm 07 - Vzig ne deluje!

Naprava ni mogla vZzati goriva na zgorevalnem krozniku kljub ve¢ poizkusom.

Manjkajoce ali slabo gorivo.
-+ Je zgorevalni kroznik napolnjen?

-+ Preverite zalogo goriva.

Motnje dovoda goriva
-+ Preverite senzor ravni napolnjenosti in ga po potrebi o€istite.
b glejte razdelek éiééenie senzorja ravni napolnjenosti (opcija: sesalna posoda)
[»>63]
Prevec pepela v zgorevalnem prostoru

Vzroki
* Predal za pepel je prenapolnjen.
* Vrtljiva reSetka (opcijsko) je izpadla ali je napacno nastavljena
* Gorivo je neustrezno

A OPOZORILO Nevarnost vzhuha ob ponovnem zagonu

-+ Pred ponovnim zagonom preverite zgorevalni prostor: odstranite vse pelete z
zgorevalnega kroznika!

-+ |zpraznite predal za pepel.
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Iskanje napak

Seznam alarmov

-+ Preverite, ali se vrtljiva reSetka (opcijsko) zlahka premika.

Vzig nastavljen napacno ali pokvarjen
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 08 — Bunker goriva je prazen! Prosimo, napolnite!

Naprava bo izklopljena.
Odpravite napako, preden potrdite alarm!
Ni goriva

-+ Preverite zalogo gorival

Alarm 09 - Vrednnosti tipala dimnega plina niso

verodostojne!

Naprava bo izklopljena.

Prehitro rastoce ali padajoce vrednosti temperature nakazujejo na okvaro senzorja.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 07 - Dvig povratnega pretoka ne deluje!
Temperatura povratnega pretoka NI dosegla nastavljene ciljne vrednosti.
-+ Obvestite servisno sluzbo.
Dvig povratnega pretoka (motor mesalnika, pogon ventila) je slabo nastavljen ali v
okvari.
-+ Seznanite proizvajalca naprave/instalaterja/SHK.

Senzor je v okvari.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 12 - Protipozarna loputa se ne odpre!

Naprava bo izklopljena.
ProtipoZarne lopute ni mogoce odpreti.

Loputa ima kratkotrajno funkcijsko napako.

-+ Preverite delovanje pogona, tako da napravo izklopite in ponovno vklopite prek glavnega
stikala.

-+ (e se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Obvestite servisno sluzbo:
* Protipozarna loputa je blokirana.
* Koncno stikalo protipozarne lopute je v okvari.
* NMotor protipozarne lopute je v okvari.

Alarm 14 - Elektronika ima 70 °C!

Temperatura v notranjosti elektronike (platina kotla) je prekoracila 70 °C.
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Iskanje napak
Seznam alarmov

Naprava bo izklopljena.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 15 - Tipalo dimnih plinov manjka ali je v okvari!

Naprava bo izklopljena.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
- Ce se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 16 - Tipalo povratnega pretoka manjka ali v okvari!

Naprava bo izklopljena.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 17 - Tipalo kotla manjka ali v okvari!

Naprava bo izklopljena.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 18 - Protipozarna loputa se ne zapre!

A OPOZORILO Nevarnost povratnega ognja

Ce protipoZarne lopute ni mogoce popolnoma zapreti, se poveca nevarnost po-
vratnega ognja!

-+ Ogrevalni sistem in celoten transportni sistem naj bo stalno pod nadzorom!

Naprava bo izklopljena.

Protipozarna loputa se ne da zapreti
-+ Napravo izklopite in nazaj vklopite z glavnim stikalom.
- (e se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.
Obvestite servisno sluzbo:
e Zataknili so se tujki (v jaSek ali med ohiSje in protipozarno loputo).

* Vmesna posoda je prenapolnjena.
* Koncno stikalo je v okvari.

Alarm 19 - Vrata kotla so odprta
Naprava prek kontaktnega stikala vrat zazna, da so vrata zgorevalnega prostora odprta.
Zgorevanje se ustavi, upravljanje toplote se nadaljuje.

Alarm 20 - Tipalo kanala stoker manjka ali v okvari!

Naprava bo izklopljena.

B KWB Easyfire 1 (Plus) SL, 2020-01 69



70

Iskanje napak

Seznam alarmov

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
Preverite senzor in njegovo kabelsko povezavo.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 21 - Konfiguracijska napaka! Aktivirana zadnja
varovalka!

-+ Qbvestite servisno sluzbo.

Alarm 22 — Temp. DP je med obratovanjem previsoka
Naprava bo izklopljena.

Izmerjena temperatura dimnega plina je previsoka
Temperatura dimnega plina je prekoracila nastavljeno maksimalno vrednost.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 23 - Posoda za gorivo je prazna!
Napako odpravite, preden potrdite alarm.
Ni goriva

V vmesni posodi ni goriva.

Alarm 24 - Napaka na sistemu odjemnih sond

Krmiljenje Ni moglo doseci nicelne tocke preklopne enote oz. upravljane sonde v ciljnem €asu.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 25 - Stevilo vrtljajev glavnega pogona prenizko!
Stevilo vrtljajev glavnega pogona je bilo 3 s dolgo pod mejno vrednostjo.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 26 - Stevilo vrtljajev glavnega pogona previsoko!
Motor glavnega pogona se zazene, tudi ¢e ni krmiljen.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 27 - Temperatura kotla ni verodostojna!

Prehitro rastoce ali padajoce vrednosti temperature nakazujejo na okvaro senzorja.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 28 — Napetost baterije je prenizka

Alarm se prikaze, ¢e pade napetost baterije pod 1,5 V. Samodejno se odpravi, ko napetost pre-
seze 1,55 V.

Ta alarm se samo prikaze, povzro€i tudi prikaz napake pri kontrolni vsoti, vendar nima drugih
posledic.
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Iskanje napak
Seznam alarmov

-+ Zamenjajte baterijo. Zamenjava baterij v krmilni konzoli [» 63].
-+ Nastavite uro. Datum/ura [» 44].

Alarm 30 - Tipalo dotoka ogrevalnega kroga 0 manjka ali je v
okvari!

Napotek: izdajo se ustrezna alarmna sporo€ila k ogrevalnim krogom 1 do 34 kot alarmi 33 do
134.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Preverite senzor oz. njegovo povezavo s kabli.
- Ce se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 31 - Sobno tipalo ogrevalnega kroga 0 manjka ali je v
okvari!

Napotek: izdajo se ustrezna alarmna sporocila k ogrevalnim krogom 1 do 34 kot alarmi 33 do
134.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Preverite senzor oz. njegovo povezavo s kabli.

-+ Ce se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 32 - Zunanje tipalo ogrevalnega kroga 0 manjka ali je v
okvari!

Napotek: izdajo se ustrezna alarmna sporocila k ogrevalnim krogom 1 do 34 kot alarmi 33 do
134.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Preverite senzor oz. njegovo povezavo s kabli.
- Ce se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarmi 33 do 134

Vsi alarmi od 33 do 134 zadevajo napacno povezavo s kabli ali pokvarjene senzorje (temperatu-
ra dviznega voda, sobna temperatura, zunanja temperatura) za ogrevalne kroge 1 do 34.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Preverite navedene senzorje oz. njihovo povezavo s kabli.

-+ (e se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarmi 135 do 151 — Tipalo bhojlerja x manjka ali je
pokvarjeno!

KWB Comfort 3 lahko upravlja najve¢ 17 bojlerjev: alarm 135 zadeva bojler 0, alarm 151 pa
bojler 16. Toda naprava deluje naprej.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Obvestite servisno sluzbo.
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Iskanje napak

Seznam alarmov

Alarmi 152 do 185 - Tipalo 1 (2) vmesnega hranilnika x
manjka ali je pokvarjeno!

KWB Comfort 3 lahko upravlja 2 senzorja in najve¢ 17 vmesnih hranilnikov: alarm 152 zadeva
senzor 1 v vmesnem hranilniku 0, alarm 153 senzor 2 v vmesnem hranilniku 0 ... in alarm 185
senzor 2 v vmesnem hranilnilu 16. Toda naprava deluje naprej.

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 186 — Napaka omrezja na modulu kotla!

Naprava bo izklopljena.

Komunikacijske tezave med napravo za upravljanje kotla in plosco kotla.
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarmi 188 do 203 — Napaka omrezja na modulu ogrevalnega
kroga x!

KWB Comfort 3 lahko upravlja najve¢ 16 razsiritvenih modulov ogrevalnih krogov: alarm 188
zadeva modul 1, alarm 203 pa modul 16.

Naprava dalje tece.
Komunikacijske tezave med krmilno konzolo kotla in razSiritvenim modulom
ogrevalnih krogov

-+ Preverite napajanje razSiritvenega modula ogrevalnega kroga.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarmi 204 do 237 — Napaka omrezja na daljinskem
upravljalniku x!

KWB Comfort 3 lahko upravlja najve¢ 34 digitalnih daljinskih upravljalnikov: alarm 204 zadeva
napravo 1, alarm 237 pa napravo 34. Toda naprava deluje naprej.

Komunikacijske tezave med krmilno konzolo kotla in enim od digitalnih daljinskih
upravljalnikov.

-+ Obvestite servisno sluzbo.

Alarm 238 — Napaka v omrezju ogrevalnih krogov

Naprava dalje tece.
Po odstranitvi vzroka se alarm samodejno odpravi.

~» Ce se alarma ne da odpraviti — obvestite servisno sluzbo!
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Iskanje napak
Seznam alarmov

Alarm 239 - Tipalo kotla na dodatnem kotlu manjka ali v
okvari!

Pokvarjena senzor ali povezava senzorja s kablom

-+ Preverite senzor za temperaturo kotla na dodatnem kotlu oziroma njegovo napeljavo po na-
vedbah proizvajalca.

-+ (e se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 240 — Bunker goriva bo kmalu prazen!

Ta alarm se prikaZe, ¢e vsota neuspe$nih postopkov sesanja preseze dolo€eno vrednost (samo
pri sesalnem transportu KWB z odjemnimi sondami):

* S 3 sesalnimi sondami: 3 neuspesni sesalni postopki

* Z 2 sesalnima sondama: 2 neuspe$na sesalna postopka

* Z 1 sesalno sondo: 1 neuspeSen sesalni postopek

Naprava je poslala sporo€ilo, vendar deluje napre;j.

Malo goriva

-+ Preverite raven napolnjenosti zalogovnika.
Pazite na tvorjenje mostu med odjemnimi sondami.

Alarm 248 — Kontrolni interval je potekel.

Po poteku prosto nastavljivega Stevila ur s polno obremenitvijo se je ta zapis izbrisal. Po spre-
membah Casa intervala ali po »Stevilo vzdrzevanj« v meniju Servis [P 45] se interval ponovno
Sprozi.

Alarm sproZi poSiljanje SMS sporocila, naprava pa obratuje napre;.

V tovarni$ki nastavitvi je ta interval deaktiviran.

Alarm 249 - Funkcija ciScenja dimnika je aktivna

Klecno stikalo "Merilno obratovanje" je bilo aktivirano
Sledite delovnim korakom v odlomku Merjenje dimnih plinov v Navodila za vzdrZevanje.

Alarm 250 - Revizija platine in Stevilka naprave nista zdruzljivi

Naprava bo izklopljena.

Tezava pri zdruzljivosti plosSce in naprave

Vzroki tega alarma so lahko nasledniji:
* tezava zaradi zdruZljivosti ploSCe in naprave,
* Napacno nastavljeno serijsko stanje (glejte razdelek Serijska $tevilka).

-+ Obvestite servisno sluzbo.
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Iskanje napak
Seznam alarmov

Alarm 251 - Stikalo za izklop v sili je pritisnjeno!

Stikalo za izklop v sili je bilo pritisnjeno!

Razjasnite, zakaj je bilo pritisnjeno to stikalo ("Stikalo za nevarnost" po TRVB):
- Ce je naprava v redu, ponovno pritisnite stikalo za izklop v sili.

V drugih primerih;
-+ Obvestite servisno sluzbo.

Stikalo za izklop v sili ni prikljuéeno - Nevarnost!

-+ Stikalo za izklop v sili priklopite v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi!

Alarm 252 - Temperatura v stoker kanalu je previsoka!

Temperatura v stoker kanalu je prekoracila mejno vrednost.
Naprava bo izklopljena.

Obvestite servisno sluzbo:
* Protipozarna loputa je netesna.
* Stoker lezaj je v okvari.
- Takoj je treba zamenjati leZaj stokerja.
 Stoker je netesen.
- Stoker ne tesni v obmocju naprave za gaSenje v sili (korozija?).
* Fotocelica v zgorevalnem prostoru je obloZena.
* Senzor temperature v stoker-kanalu je v okvari.

Alarm 253 - Stevilo vrtljajev ventilatorja PZ je prenizko!

Minimalno Stevilo vrtljajev ventilatorja primarnega zraka ni bilo dosezeno.
-+ Preverite povezavo ventilatorja primarnega zraka (PZ) s kabli.

-+ (e se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 254 — Stevilo vrtljajev puhala sesalnega vieka je
prenizko!

Minimalno Stevilo vrtljajev ventilatorja sesalnega vleka ni hilo dosezeno.
Stevilo sesalnega vleka je Ze 3 minute pod 600 vrtljajev na minuto

-+ Preverite povezavo ventilatorja sesalenga vleka s kabli

- Ce se napaka ponavlja, seznanite servisno sluzbo.

Alarm 255 — Napaka modula GSM!

Slab sprejem
-+ Preverite sprejem v kotlovnici.

Obvestite servisno sluzho:
* Komunikacija z GSM modulom je prekinjena.
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Iskanje napak
Seznam alarmov

- Komunikacija z GSM modulom NI bila vzpostavljena, toda naprava deluje napre;.
* Komunikacijska pot je prekinjena.

-V GSM-modul se ne dovaja tok.
* Konfiguracija je napaéna.
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Dodatek

The Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas

9 Dodatek

9.1

Glejte tudi
Izjava o skladnosti (»77)
Tabela s tehni¢nimi podatki (> 78)

The Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas

Under the Clean Air Act local authorities may declare the whole or part of the district of the
authority to be a smoke control area. It is an offence to emit smoke from a chimney of a build-
ing, from a furnace or from any fixed boiler if located in a designated smoke control area. It is
also an offence to acquire an "unauthorised fuel" for use within a smoke control area unless it is
used in an "exempt" appliance ("exempted" from the controls which generally apply in the smo-
ke control area).

The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs has powers under the Act to
authorise smokeless fuels or exempt appliances for use in smoke control areas in England. In
Scotland and Wales this power rests with Ministers in the devolved administrations for those
countries. Separate legislation, the Clean Air (Northern Ireland) Order 1981, applies in Northern
Ireland. Therefore it is a requirement that fuels burnt or obtained for use in smoke control areas
have been "authorised" in Regulations and that appliances used to burn solid fuel in those areas
(other than "authorised" fuels) have been exempted by an Order made and signed by the Secre-
tary of State or Minister in the devolved administrations.

The KWB Easyfire EF2 S/GS/V has been recommended as suitable for use in smoke control
areas when burning wood pellet.

Further information on the requirements of the Clean Air Act can be found here : http://smoke-
control.defra.gov.uk/

Your local authority is responsible for implementing the Clean Air Act 1993 including designati-
on and supervision of smoke control areas and you can contact them for details of Clean Air
Act requirements.
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KWB — Kraft und Warme aus Biomasse GmbH
Industriestralle 235
A-8321 St. Margarethen an der Raab, Avstrija

|zjava o0 skladnosti
v pomenu Direktive ES o strojih 2006/42/ES, Priloga ll 1 A

S tem izjavljamo, da so navedene naprave v serijski izvedbi skladne z vsemi zadevnimi dolocili Direktive
o strojih.

Ogrevalni kotel serije

KWB Easyfire 1 in KWB Easyfire 1 Plus 10-20 kW,
ki obsega tipe: USP V/GS 10/15/20

v kombinaciji s transportnim sistemom:

z mesalnim diskom Plus za pelete s sesalnim transportom, s KWB Big Bag za pelete s sesalnim
transportom, s transportnim polzem s sesalnim transportom, KWB Pellet Box s sesalnim transportom, z
odjemnimi sondami s sesalnim transportom, z 1-to¢kovno odjemno sondo s sesalnim transportom, z
zemeljskim rezervoarjem s sesalnim transportom

Poleg tega je naprava skladna z naslednjimi Direktivami/upostevnimi dologili:
Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2014/30/EU; Direktiva 2014/35/EU; Direktivo RoHS 2011/65/EU

Uporabljeni evropski usklajeni standardi:

EN 303-5:2012, EN 60335-1:2014-04, EN 60335-2-102:2016-11-01,
ONORM EN ISO 12100:2013-10-15

KWB — Kraft und Warme aus St. Margarethen an der Raab
Biomasse GmbH 18. 09. 2018 / la( $

Pooblas&eni za pripravljanje Kraj, Helmut Matschnig, direktor
tehni¢nih dokumentov: datum



USP V/GS - 15.10.2019 enota 10 15 *+* 20

Nazivna mo¢ kw 10,4 15,0 20,0
Delna obremenitev kw 31 4,5 5,6
Izkoristek kotla pri nazivni moci % 91,0 91,7 92,5
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi % 90,7 90,4 90,1
Toplotna mo¢ goriva pri nazivni moci kw n4 16,5 211
Toplotna mo¢ goriva pri delni obremenitvi kw 3,4 4,9 6,2
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 - 5 5 5
EU Energylabel = A+ A+ A+
Vodna stran
Vsebnost vode | 66 66 66
col 1 1 1
Premer vodnega priklju¢ka dviZznega/povratnega voda (notranji navoj) mm 25,4 25,4 25,4
DN 25 25 25
o o . . . col /2 1/2 /2
Vodni priklju¢ek za polnjenje oz. praznjenje (notranji navoj)
mm 12,7 12,7 12,7
Termi¢na varovalka: Ne - a a a
mbar 4,2 10,0 15,8
Upor pri 10 K vodna stran
Pa 420 1000 1580
mbar 10 2,6 4,2
Upor pri 20 K vodna stran
Pa 100 260 420
Temperatura vstopa v kotel (pri vgradnji zunanjega dviga temperature povratka) °C 50 50 50
Delovna temperatura °C 60-80 60-80 60-80
Maksimalna dovoljena temperatura °C 10 110 10
Maksimalen obratovalni tlak bar 35 45 Bi5)
Volumski tok pri razklonu 10 K mi/h 0,88 1,31 175
Volumski tok pri razklonu 15 K m?/h 0,58 0,88 117
Volumski tok pri razklonu 20 K mi/h 0,44 0,66 0,88
Stran dimnih plinov (za izracun dimnika)
Temperatura kurisc¢a °C 900-1100 900-1100 900-1100
0,07 0,07 0,07
Potreba po vleku - nazivna mo¢/delna obremenitev mbar
0,05 0,05 0,05
Obstaja sesalni viek - 4 v 4
Temperatura dimnih plinov - nazivna mo¢ °C 140 160 160
Temperatura dimnih plinov delna obremenitev °C 90 100 100
Masni volumen dimnih plinov - nazivna mo¢ ka/s 0,006 0,009 0,012
Masni volumen dimnih plinov - delna obremenitev ka/s 0,003 0,004 0,004
Volumen dimnih plinov - nazivha mo¢ Nm3/h 17,0 255 34,0
Volumen dimnih plinov - delna obremenitev Nm?/h 87 10,4 12,0
Visina prikljucka na dimnik na strani kotla mm 635 635 635
Premer dimne cevi mm 130 130 130
Nagib dimne cevi ° =3 =3 =3
Premer dimnika (orientacijske vrednosti) mm 140 140 140
Izvedba dimnika: odporen na vlago = v v v
Kurivo: Peleti iz ¢istega lesa po ISO 17225-2
Energijska vrednost MJ/kg 16,5 16,5 16,5
Gostota kg/m? =600 =600 =600
Vsebnost vode % teze =10 =10 =10
Vsebnost pepela % teze =07 =0,7 =0,7
DolZina mm 3,15-40 3,15-40 3,15-40
Premer mm 621 6+1 621
Vsebnost praha pred razlaganjem % teze =1 =1 =1
Surovina: Cisti les, deleZ lubja <15 % = - - -
Pepel
Volumen posode za pepel | 25 25 25
Posoda za pepel polna kg ~25 ~25 ~25
Elektriéni deli naprave
230V, 1~ 230V, 1~ 230V, 1~
Priklju¢ek: CEE 3 polni -
50Hz, C13 A 50Hz, C13A 50Hz, C13A
Priklju¢na mo¢ USP V W 545 545 545
Priklju¢na mo¢ USP GS w 2347 2347 2347

Zalogovnik tip USP V
Prostornina zalogovnika pri tipu USP V 200 200 200
Sesalni transport tip USP GS

Maks. sesalna dolZina m 10 10 10
Maks. sesalna dolZina m 4 4 4
Maks. sesalna visina m 3,5 35 35
Prostornina zalogovnika pri tipu USP GS | 15 15 15



USP V/GS - 15.10.2019
Teze

TeZa kotla USP V

TeZa kotla USP GS

Emisije po uradnih meritvah
Certifikat St.

0,-vsebnost, nazivna mo¢
0,-vsebnost, delna mo¢
CO,-vsebnost, nazivha mo¢
CO,- vsebnost, delna mo¢
Emisije hrupa

Obicajni hrup delovanja pri nazivni obremenitvi

Nanasajo¢ na 10 % O,, suho (EN 303-5)
CO nazivna mo¢

CO - delna obremenitev

NOx - nazivna moc

NOx - delna obremenitev

Organsko vezan ogljik - nazivna mo¢
Organsko vezan ogljik - delna obremenitev
Prah - nazivna mo¢

Prah - delna obremenitev

Nanasajo¢ na 11 % O,, suho

CO nazivna mo¢

CO - delna obremenitev

NOx - nazivna mo¢

NOx - delna obremenitev

Organsko vezan ogljik - nazivna mo¢
Organsko vezan ogljik - delna obremenitev
Prah - nazivna mo¢

Prah - delna obremenitev

Nanasajo¢ na 13 % O,, suho (FJ-BLT)
CO nazivna mo¢

CO - delna obremenitev

NOx - nazivna mo¢

NOx - delna obremenitev

Organsko vezan ogljik - nazivna mo¢
Organsko vezan ogljik - delna obremenitev
Prah - nazivna mo¢

Prah - delna obremenitev

Po 15a. ¢lenu BVG Avstrija

CO nazivna mo¢

CO - delna obremenitev

NOx - nazivna mo¢

NOx - delna obremenitev

Organsko vezan ogljik - nazivna mo¢
Organsko vezan ogljik - delna obremenitev
Prah - nazivna mo¢

Prah - delna obremenitev

*** .. risba preizkusa, vrednosti interpolirane za vmesne velikosti
FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg - Biomass Logistic Technology
mg/Nm? ... miligramov na normni kubiéni meter (1 Nm?* pod 1.013 HPa pri 0 °C)

enota

kg
kg

Vol-%
Vol-%
Vol-%
Vol-%

dB(A)

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?

mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm?
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

3
3
3
3
3
3

3

mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ
mg/MJ

10

323
349

BLT-006/06
1,2
13,4
9,4
7.3

<70

50
201
166
166
<1
<4
2
20

45
183
151
151
<
<4
19

15 **x

323
349

*kk

8,9
12,5
1,6
82

<70

42
142
153
143

<1

<3

24
22

38
129
139
130
<1
<2
21
20

20

323
349

BLT-013/08
6,7
1,5
13,8
91

<70

33
82
139
120
<1
<1
26
23

30
75
126
109
<1
<1
24
2

24
60
101
87
<1

<1



. Glossar

mAh

Amper ura je koli¢ina naboja, ki stece skozi vodnik v
eni uri pri konstantnem elektricnem toku 1 A.

Glossar

Ogrevalni krog

Ogrevalni krog je vodovodni krog v ogrevalni napravi.
Crpalka Crpa ogrevalno vodo proti porabnikom (npr. tal-
nemu ogrevanju, radiatorjem). Voda tam odda svojo to-
ploto in steCe ohlajena nazaj v kotel.

Polnjenje

... je "na"polnjenje vmesnega hranilnika ali bojlerja z
energijo (vroco vodo)

80

Temperatura povratnega voda

Temperatura ogrevalne vode pri vstopu v kotel, torej,
ko tece skozi radiatorje, talno ogrevanje & podobno.

Volt je enota za elektricno napetost.
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Stvarno kazalo

Simboli
°dH, 55

A
Alarm

odpravljanje, 46
Alarmna sporocila, 20
alkalnost, 55
Angleska trdost, 55
Avtomatsko delovanje, 26

B
Bojer, 34
Bojler, 22

C
Ciljna sobna temperatura, 33
Cas polnjenja, 23, 35
Casi polnjenja, 23, 33, 35, 37, 38
Casovni program, 34, 37
Cisgenje, 63
Cis&enje povrsin, 63
érpalka bojlerja, 40
D
daljinski upravljalnik

analogno, 31
Datum, 44
Dejanska temperatura, 37, 40
Dimnikar, 19
Dnevno delovanje, 26
Dovajanje goriva, 24

E
Enakovredna koli¢ina, 55

F
Francoska stopnja, 55
Funkcija polnjenja bojlerja, 35

G

Gasilni aparat, 53
Glavni meni, 20
Glavno stikalo, 19, 24
Gorilni kroznik, 24

H
Hitro polnjenje, 36
Hranilnik sanitarne vode, 22, 34
Hrup
Polnjenje, 23

|

IP-naslov, 47
IS0 17225, 27
Izpiranje, 54
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J
Jezik, 45

K

Kakovost vode, 54

Knjiga naprave, 54

Koda, 52

Kontrolna knjiga, 56
Korozija, 54

Krmilna konzola kotla, 24, 47

M

Maksimalna temperatura, 36
Mejne vrednosti polnilne vode, 55
Merilno obratovanje, 19
Minimalna temperatura, 37
Mirovanje, 26

mmol/l, 55

Mobilni telefon, 47

mval/l, 55

N
Nadzorovana zaustavitev, 29
Nalepka, 13, 14, 15, 28
Nastavljena temperatura, 32, 40
Nazivna moc¢, 24
Nazivna tablica, 16
Nemska lestvica trdosti, 55
ni prilozena

Nalepka, 13
Nizka vsebnost soli, 55
Nocno delovanje, 26

0

Obloge rje, 54

Obratovalno stanje, 24

Obrazci, 55

obremenitev okolja
minimalna, 24

Odjemna sonda
deaktiviranje, 45

Stvarno kazalo .
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. Stvarno kazalo

P
Party delovanje, 31
peleti

Manjvredni, 27

Normirani, 27
Pocitniski program, 34, 36
Pogodba o vzdrZevanju, 53
Poletne pocitnice, 64
Polnilna voda, 55
Polnjenje

Vmesni hranilnik, 37
Prazen vnos, 33, 35, 38
Prehod, 32
ONORM H 5195-1:2010, 55
Priprava tople vode, 22
Pripravljen (+ Zaht), 24
Pripravljenost, 24
Program vmesnega hranilnika, 37
Program za bojler, 34, 36
Protipozarna vrata, 53
ProtipozZarna za$¢ita, 28

R
Razli¢ica programske opreme, 45
Regulacija ogrevalnega kroga

krmiljenje na podlagi sobne temperature, 26
Rocno delovanje, 32, 35

S
Sesalna naprava, 23
Skupaj zemeljskih alkalij, 55
Skupina, 41
SMS

Predloge, 46
Sobna temperatura, 26
Sobno tipalo, 31
Spodnji del ohisja, 64
Sprostitev, 52
Stanje kotla, 38
STB, 19
StroSek ogrevanja, 53

82

T

Telefonska Stevilka, 45

Temperatura bojlerja, 36
Temperatura sanitarne vode, 36
Temperatura vmesnega hranilnika, 37
Topla voda, 34

TRVB, 53, 56

U
Ura, 24, 44
Usposabljanje, 53

v

Varnost obratovanja, 53
Varnostna koda, 47

VDI 2035, Priloga C, 55
Vmesni hranilnik, 37
Vrednost emisije, 53
Vitic CEE, 7, 10
Vzdrzevalna pogodba, 54
Vzig - ogrevanje, 24
Vzig-vlaganje, 24

Y4
z napako
Nalepka, 13
Zahteva, 40
Zalogovnik goriva, 53
Zanetenje, 24
Zapahnitev, 64
Zascita pred zmrzaljo, 32, 34, 64
Zgornji del ohisja, 64
Znizanje temperature ponoci, 23, 31, 32, 40
Zunanja temperatura, 32
Zelena sobna temperatura, 31
2erjavica, 24
Zivljenjska doba, 53
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